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Poreba, dnia 15.01.2021r.

Do wszystkich wykonawcow

dot.: przetargu nieograniczonego ZP-2/2020 ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Porebie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwigzku z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z o. 0. ul. ks. Franciszka Pedzicha 12, 42-480 Poreba zwane dalej Zamawiajgcym
udziela odpowiedzi na nastepujgce pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia:

Pytanie 1:

W zwiazku, z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami dotyczgcymi finansowania
przedsiebiorstw przez Banki, coraz czestsza praktykg przy staraniu sie o kredyt
kontraktowy na zadanie jest zabezpieczenie dla Banku w postaci umowy cesji. Dla firm,
ktdre jednoczesnie realizujg po kilka kontraktow i chca dalej sie rozwijaé niezbedne jest,
aby w umowach z Inwestorami byta zawarta klauzula dopuszczajaca cesje przez bank
finansujgcy. Wobec powyiszego zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie zapisu w umowie
podwykonawczej o cesji na bank finansujacy. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na taki
zapis?
Odpowiedz:

W celu odcigzenia Wykonawcy i utatwienia mu biezgcego finansowania prac,
Zamawiajacy wprowadzit zmiany we wzorze Umowy, polegajace m.in. na:
- wprowadzeniu pfatnosci czesciowych (§ 7 ust. 6 wzoru Umowy),
- wprowadzeniu (na potrzeby ptatnosci czesciowych) mozliwosci dokonania odbioréw
czesciowych warunkowych (§ 6 ust. 5 wzoru Umowy).
Odnosnie ewentualnej cesji na bank finansujacy (lub inne podmioty), Zamawiajacy wskazuje, ze
— celem usunigcia ewentualnych niejasnosci — wprowadzit réwniez zmiane we wzorze Umowy,
polegajacg na uzaleznieniu przelewu przez Wykonawce wierzytelnosci (cesji) od uprzedniej
zgody Zamawiajacego (§ 16 ust. 2 wzoru Umowy), wskazujgc, ze Zadanie objete jest
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na
lata 2014-2020, os priorytetowa V Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobdw,
dziatanie 5.1 Gospodarka wodno-sciekowa, poddziatanie 5.1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa —
ZIT, wobec czego Zamawiajacego wigzg w szczegdlnosci warunki sktadania wnioskéw o pfatnosc
oraz warunki potwierdzania i rozliczania poniesionych wydatkow, i tym samym kazdy przypadek
bedzie wymagat indywidualnej oceny.
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Pytanie 2:
Prosimy o udzielenie informacji z czego wynika, ze stawiany jakosci sciekow na
odptywie w zakresie azotu i fosforu zaktadanych 5413 RLM gdyz samo Rozporzadzenie i
Dyrektywa przywotywane w SIWZ, wymogu nie narzucaja.
Odpowiedz:
Zamawiajacy postanowit, ze chce wykorzystywac S$cieki oczyszczone jako wode
technologiczng, wobec czego okreslit stosowne wymagania w zakresie parametrow scieku
0CzyszCZoNnego.

Pytanie 3:
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajgcy wymaga decyzji o pozwoleniu na decyzje w

terminie do 6 miesiecy od daty zakupu oraz ceny prawomocnej na uzytkowanie w 12

miesigcach. Prosze o odpowiedz, czy nie zaszta pomytka. Zapisany termin wykonania

zadania, w swietle lamp termindéw uzyskania uzgodnien jest nierealny. Ponadto prosze o

odpowiedz, czy dla w / w zadania zostata wydana decyzja srodowiskowa, jezeli nie, w

terminie, od daty zfozenia wniosku zostanie wydana. Jezeli tak, prosimy o zatgczyc

dokumenty i decyzje dotyczgce zadan.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienit terminy realizacji Zadania (§ 2 wzoru Umowy), w tym termin na
wykonanie (catosci) Zadania okreslit jako termin do dnia 31 sierpnia 2022 r., ponownie okreslajac
rowniez terminy posrednie, w tym na: uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
jako termin: do 9 miesiecy od daty zawarcia Umowy (zamiast /pierwotnych/ 6 miesiecy od daty
zawarcia Umowy) i na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jako termin:
do dnia 30 czerwca 2022 r. (zamiast /pierwotnych/ 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy).

Co wiecej. Zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru Umowy, obowigzek uzyskania wszystkich
niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien obcigzia Wykonawce. Niemniej jednak w trakcie
postepowania o udzielnie zamodwienia Zamawiajgcy sam (we wiasnym zakresie) ztozyt do
Burmistrza Miasta Poreba wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
zataczajac do niego m.in. Karte informacyjng przedsiewzigcia, i w nastepstwie stosowne
postepowanie administracyjne zostato juz wszczete. W jego trakcie Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu
wydali juz opinie o braku koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko. Obecnie organ oczekuje jeszcze na wydanie opinii przez Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Podjete
przez Zamawiajgcego dziatania (opisane) nie zmniejszajg zakresu dalszych obowigzkéw
Wykonawcy. Karte informacyjng przedsiewziecia oraz zawiadomienie o wszczeciu postepowania
i opinie juz wydane Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej. Réwniez wydana po
zakonczeniu postepowania decyzja bedzie dla Wykonawcy wiazaca.

Pytanie 4:
Czy Panstwo dopuszczacie wydtuzenie okresu na realizacje projektu do 9
miesiecy, wykonanie przedmiotu zadania w czesci budowlanej i technologicznej z
rozruchem — do 13 miesiecy oraz oddanie budowy do eksploatacji w terminie do 15
miesiecy?
Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w ramach odpowiedzi na Pytanie nr 3 (powyzej).
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Pytanie 5:

Wykonawca wnosi o usuniecie z tresci SIWZ wszelkich sformutowan tj.:
JStwierdzajacego brak jakichkolwiek wad i usterek.” w zakresie protokotu odbioru
koricowego, w szczegolnosci w §2 ust. 2 oraz §7 ust. 6— zatacznika nr 8 —wzor umowy.
Zamawiajacy w sSwiatle zapisu §7 ust. 6 — zatacznika nr 8 — wzdér umowy — ,,6.Ptatnosci
czesciowych nie przewiduje sie. Podstawa rozliczenia bedzie faktura, wystawiona przez
Wykonawce po odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, stwierdzajgcego brak jakichkolwiek wad i
usterek.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadzit zmiany we wzorze Umowy, polegajagce m.in. na: wprowadzeniu
ptatnosci czesciowych (§ 7 ust. 6 wzoru Umowy), i to réwniez na podstawie protokotéw odbioru
warunkowego, tj. pomimo stwierdzenia w przedmiocie odbioru istnienia wad lub usterek,
niemniej innych niz istotne (§ 6 ust. 5 wzoru Umowy).

W uzupetnieniu Zamawiajacy wskazuje, iz zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”, i tym samym dopiero po wykonaniu catosci zamdwienia, w szczegélnosci udanym
rozruchu technologicznym zmodernizowanego obiektu, potwierdzonym prawidtowa praca
oczyszczani $ciekdw, bedzie mozna stwierdzié, czy przedmiot zamdwienia nadaje sie do uzytku
zgodnie z przeznaczaniem, a wykonane przez Wykonawce prace, w tym wszystkie poszczegdlne
ich elementy, maja dla Zamawiajacego jakgkolwiek wartos¢. W konsekwencji podstawg do
dokonania ptatnosci koricowej (w kwocie do 10 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy) moze
byé¢ wytacznie protokdt odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, stwierdzajgcy brak
jakichkolwiek wad i usterek. Co wiecej. W przypadku zamdwiern na roboty budowlane
przedmiotowa mozliwos¢ dopuszcza wprost art. 143a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.

Pytanie 6:

Majac na uwadze zapis §7 Zatacznika nr 8 do SIWZ -wz6r umowy Wykonawca
zwraca sie z prosba do Zamawiajacego o modyfikacje zapisu §7 ust. 9 Umowy
dotyczacych rozliczenia finansowego w nastepujacy sposob:

,9. Zaptfata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie odbywato sie

fakturami czesciowymi wedle harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w

§ 2 ust. 3 Zatacznika nr 8 do SIWZ -wzér umowy.”

lub opcjonalnie:

»Zaptata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego w

trzech czesciach na nastepujgcych zasadach:

a) | cze$¢ za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

b) Il czes¢ za wykonanie wszelkich robot w systemie ,pod klucz”, w tym robot

budowlanych i innych prac, w tym wszelkich prac towarzyszacych;

c) Il czes¢ za uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub

zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, w tym

rozbidrki i remontu, i uzyskanie zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu.”
Odpowiedz:

Zapisy § 7 ust. 9 wzoru Umowy odnoszj sie (i /pierwotnie/ odnosity sie) do naleznosci
wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, w tym kwestii uregulowania ich przez
Wykonawce / podwykonawce, badZ nie, i majg za zadanie ochrong zaréwno Zamawiajgcego, jak
i ewentualnych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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Niemniej Zamawiajacy wprowadzit zmiany we wzorze Umowy, polegajace na wprowadzeniu
ptatnosci czesciowych (§ 7 ust. 6 wzoru Umowy).

Pytanie 7:

W zwigzku z Modyfikacjg SIWZ z dnia 19.11.2020 r. Wykonawca zwraca sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o przywrocenie pierwotnego warunku udziatu w
przedmiotowym postgpowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej,
wskazanej w punkcie 2.1.3 SIWZ, tj.:

»Warunek ten zostanie spetniony, jesli wykonawca wykaze, ze:

- w okresie nie wczesniej niz ostatnich 5 lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wykonat co minimum jedng robote

budowlana, polegajaca na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa

Budowlanego) oczyszczalni sciekéw o przepustowosci minimum Qdsr = 800 m3/dobe

wraz z projektem takiej oczyszczalni.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy na podstawie wiasnej wiedzy, doswiadczenia i rozeznania rynku ustalit,
jakie minimalne doswiadczenie wykonawcy bedzie wystarczajgce, aby zagwarantowad, iz bedzie
on w stanie nalezycie wykonac objetg przedmiotem zaméwienia rozbudowe (modernizacje)
istniejgcej oczyszczalni Sciekéw i w nastepstwie — uwzgledniajac charakterystyke i specyfike
przedmiotu zamdéwienia oraz odmiennos¢ (wyzszy stopien skomplikowania) technologii MBR, w
oparciu o ktérg ww. rozbudowa (modernizacja) ma zosta¢ przeprowadzona, od technologii
stosowanej dotychczas, wymagajacej m.in. znacznej powierzchni zabudowy, wielkich zbiornikéw
czy instalacji do neutralizacji odoréw — uznat, ze dajacym rekojmie nalezytego wykonania
zamowienia bedzie wykonawca, ktory w stosowaniu (wtasnie) tejze technologii posiada
doswiadczenie (i to doswiadczenie w zadnym razie niewygdérowane, jako ze Zamawiajacy
wymaga zaledwie wykazania minimum 2 realizacji). W tym miejscu zwraca sie uwage na
orzecznictwo KIO, w tym m.in.:

- wyrok z dnia 22 pazdziernika 2018 r., KIO 2043/18, zgodnie z ktorym: Specjalistyczny
charakter zamowienia wymusza koniecznos¢ okreslenia wymagan odnosnie wiedzy i
doswiadczenia w danym przedmiocie na wysokim poziomie, ktéry to poziom gwarantuje, ze
zamowienie zostanie wykonane nalezycie. Zas$, dziatanie zamawiajgcego w tym zakresie nie jest
wyrazem dazenia do ograniczenia konkurencji, ale dbatoéci o interes witasny i publiczny.
Okreslenie warunkéw stuzy ograniczeniu udziatu w postepowaniu do jedynie takich
wykonawcéw, ktorzy swoimi wiasciwosciami gwarantuja pewnosé, co do rzetelnego i
prawidtowego wykonania zaméwienia.

W konsekwencji Zamawiajgcy podtrzymuje przyjete warunki udziatu w przedmiotowym
postepowaniu..

Pytanie 8:

Zgodnie z zapisami PFU dla przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zwraca sie
z prosbg o wyjasnienie przez Zamawiajgcego koniecznosci zastosowania membran
ptytowych skoro ich zywotnosc¢ jest mniejsza od innych rozwigzan, a tym samym ich
wymiana jest bardziej kosztowna, co moze stanowi¢ rowniez naruszenie dyscypliny
finansow publicznych?
W konsekwencji powyzszego czy Zamawiajacy dopuszcza inny system ultrafiltracyjny,
ktory pozwoli na oszczedniejsze finansowanie inwestycji, a co za tym idzie zastosowanie
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rozwigzania o dfuzszej zywotnosci bez koniecznosci ponoszenia kosztow z tytutu ich

wymiany?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy PFU, w tym rozwigzania techniczne i technologiczne, w
nim okreslone. Zamawiajgcy wskazuje, ze PFU zostat opracowany przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia — firme zewnetrzng, ktorej zamowienie zostato udzielone w trybie
konkurencyjnym. Co wiecej. PFU stanowit réwniez zatacznik do wniosku o udzielenie
dofinasowania z RPO Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa V Ochrona
Srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow, dziatanie 5.1 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatanie 5.1.1 Gospodarka wodno-sciekowa — ZIT, ktére to dofinansowanie zostato
Zamawiajgcemu przyznane, a bez ktérego realizacja inwestycji nie bytaby mozliwa. Tym samym
PFU stato sie dla Zamawiajacego (i podmiotow realizujgcych projekt objety dofinansowaniem)
wigzace.

Pytanie 9:

Zgodnie z zapisami PFU dla przedmiotowego zamdwienia, prosimy o wyjasnienie

z jakiego powodu Zamawiajgcy narzuca Wykonawcy stosowanie wiréwki, a nie innego

urzadzenia odwadniajacego osad np. prasy talerzowej, co zmniejszytoby ilos¢

przekazywania masy osadu do utylizacji?

W konsekwencji powyiszego czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzania

rownowaznego, ktore pozwoli zmniejszy¢ koszty z tytutu utylizacji, co znacznie

korzystniej wptynie na ekonomike finansowa Zamawiajacego?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU, w tym rozwigzania techniczne i technologiczne, w
nim okreslone. Zamawiajacy wskazuje, ze PFU zostat opracowany przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia — firme zewnetrzna, ktorej zamdwienie zostato udzielone w trybie
konkurencyjnym. Co wiecej. PFU stanowit rdwniez zatacznik do wniosku o udzielenie
dofinasowania z RPO Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa V Ochrona
srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobdw, dziatanie 5.1 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatanie 5.1.1 Gospodarka wodno-sciekowa — ZIT, ktére to dofinansowanie zostato
Zamawiajacemu przyznane, a bez ktérego realizacja inwestycji nie bytaby mozliwa. Tym samym
PFU stato sie dla Zamawiajacego (i podmiotdéw realizujgcych projekt objety dofinansowaniem)
wigzace.

Pytanie 10:

Zgodnie z zapisami PFU, Wykonawca zwraca sie z prosba do Zamawiajacego o
wyjasnienie dlaczego do likwidacji ucigzliwosci zapachowej Zamawiajgcy narzuca
Wykonawcy stosowanie DROGICH w eksploatacji filtréw weglowych, a nie np. biofiltrow?
W konsekwencji powyiszego czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzania
rownowaznego? Wykonawca podkreslenia, iz zastosowanie biofiltréw jest rozwigzaniem
stosowanym na wiekszosci oczyszczalni $ciekéw w Polsce, znacznie taniszym oraz
spetniajgcym w 100% wymogi wskazane w przedmiotowym PFU.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU, w tym rozwigzania techniczne i technologiczne, w
nim okreslone. Zamawiajagcy wskazuje, ze PFU zostat opracowany przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia — firme zewnetrzng, ktérej zamowienie zostato udzielone w trybie
konkurencyjnym. Co wiecej. PFU stanowit rowniez zatgcznik do wniosku o udzielenie
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dofinasowania z RPO Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa V Ochrona
srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobdéw, dziatanie 5.1 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatanie 5.1.1 Gospodarka wodno-Sciekowa — ZIT, ktére to dofinansowanie zostato
Zamawiajacemu przyznane, a bez ktorego realizacja inwestycji nie bytaby mozliwa. Tym samym
PFU stato sie dla Zamawiajacego (i podmiotow realizujacych projekt objety dofinansowaniem)
wigzace.

Pytanie 11:

Wykonawca zwraca sie z proshg do Zamawiajgcego o udostepnienie projektow
archiwalnych istniejgcych obiektéw kubaturowych (w szczegdlnosci: zbiornikéw sciekow,
osadnikow, komér napowietrznych, itp.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu przedmiotowych dokumentéw. Zamawiajacy jest
spotka prawa handlowego, ktéra powstata dopiero w roku 2010 r. i obecnie istniejacej
oczyszczalni Sciekow nie budowat, lecz zostata mu ona przekazana aportem, wniesionym w chwili
zawigzania spotki. Wraz z wniesieniem aportu Zamawiajacemu nie przekazano dokumentacji
projektowej. Niemniej z obecnie istniejgcymi obiektami, w szczegdlnosci ich umiejscowieniem i
wymiarami oraz stanem technicznym, mozna zapoznac sie w kazdym czasie, w dniach i godzinach
pracy Zamawiajgcego, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Dodatkowo. Zamawiajacy jest w
posiadaniu mapy do celéw projektowych, obejmujacej teren obecnie istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw. Przedmiotowg mape — dla celow wytgcznie pogladowych — Zamawiajacy zamiescit na
stronie internetowej. Wyjasniajgc. Na potrzeby realizacji zamdwienia obowigzek opracowania
mapy do celdéw projektowych spoczywa na Wykonawcy.

Zataczniki:

- dokumenty dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym: Karta informacyjng przedsiewziecia, zawiadomienie o wszczeciu
postepowania, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach i
opinia Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu,

- mapa do celdéw projektowych (dla celow pogladowych)

Mariusy/Graba zyk
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@ Urzad Miasta Poreba /_f’::(l POREB A

ul. Dworcowa 1, 42-480 Poreba

Porgba, dnia 4 grudnia 2020 .

Nr GKi08$.6220.0006.2020

OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wszczgciu postepowania administracyjnego

Zgodnie z art.61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm. zwanej dalej k.p.a.) w zwigzku z art. 73
ust.1 1 art. 74 ust. 3 i ust.3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z p6zn. zm. zwanej dalej 1.0.0.5.)

zawiadamiam strony postepowania

ze na wniosek z dnia 27 listopada 2020 roku Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. 42-480 Porgba, ul. Ks. Franciszka Pedzicha 12 zostalo wszczete postepowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa
(Modernizacja) oczyszczalni sciekow w miejscowosci Poreba”.

Zgodnie z art.10 §1 k.p.a. informuj¢ o uprawnieniach wszystkich stron tego postgpowania do czynnego
udzialu w kazdym stadium postgpowania oraz mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
materialéw i dowoddw oraz zgloszonych zadan przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z dokumentacjg sprawy zainteresowane strony mogg zapoznaé sie w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Porgba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poreba, pok. nr § w godzinach
pracy Urzgdu (poniedzialek-wtorek: od 7:30 do 16:30, sroda-czwartek od 7:30 do 15:30, piatek od 7:30
do 13:30). Wglad w akta sprawy nie jest obowigzkowy. Ponadto informuj¢ o mozliwosci skladania uwag
i wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Uwagi mozna wnosi¢ pisemnie lub ustnie do protokotu.

Zgodnie z art. 33 k.p.a. strona moze dziala¢ przez pelnomocnika, ktérym moze by¢ osoba fizyczna
posiadajaca zdolnos¢ do czynnosei prawnych; pelnomocnik dorecza oryginal lub urzedowo poswiadczony

odpis pelnomocnictwa do akt.

Na podstawie art. 41 §1 k.p.a. w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg
obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, zgodnie z §2
w razie zaniedbania obowigzku okreslonego w §1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma

skutek prawny.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatlywa¢ na srodowisko, okreslonych w §3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.z2019

r. poz. 1839).

Liczba stron przedmiotowego postgpowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 v.0.0.8,,
stosuje si¢ przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomosci na tablicy ogloszen
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Urzedu Miasta Porgba i1 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Porgba
hitp://bip.umporeba.pl/. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje si¢ za dokonane po uplywie 14 dni
od dnia publicznego ogloszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostato udostgpnione w BIP
oraz na tablicy ogloszen w dniu 4 grudnia 2020 roku

Osoba prowadzaca sprawe :
Renata Otrgba — Glowny specjalista ds. ochrony Srodowiska
tel. 32 67 71 203, 32 67 71 355 w.122, e-mail: srodowisko@umporeba.pl

Otrzymuja :
1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

WQ0O0S8.4220.713.2020.JZ Katowice, 18 grudnia 2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz .U. 2020 poz. 256 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w zwigzku z wnioskiem Burmistrza Miasta
Porgba z7.12.2020 r. znak GKi0S$.6220.0006.2020 w sprawie wydania opinii co do
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewzigcia
pn. ,Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Poreba”, po
przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z wymaganymi dokumentami,

postanawiam

wyrazi¢ opinig, Zze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Porgba”, realizowanego na dzialce nr ewidencyjny 6258/3 obreb 0001
Poreba.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Porgba wnioskiem z 7.12.2020 r. znak GKiOS$.6220.0006.2020 wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach w sprawie wydania opinii co do
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia
pn. ,Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Poreba”. Inwestorem
przedsigwzigcia jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ktéra
zgodnie z oswiadczeniem Burmistrza Miasta Porgba jest podmiotem zaleznym od Gminy
Porgba w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (t).Dz.U.2020. poz. 283 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzgdzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) planowane przedsiewziecie
jako przebudowa ,instalacji do aczyszczania $ciekdw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
40, przewidzianej do obstugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400 réwnowaznej liczby
mieszkancéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne”, kwalifikuje sie do moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
W zwigzku z tym przed wydaniem postanowienia o obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania lub wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach niezbedne jest
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uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony srodowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww.
ustawy.,

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe (modemizacje) istniejgcej oczyszczalni $ciekow
na mechaniczno-biologiczng oczyszczainig w technologii MBR (Membrane Biological
Reactor) na dzialce ewid. nr 6258/3 w Porgbie. Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia
sciekow zostanie wykonana w technologii MBR o przepustowosci Qs;q = 866 m®/d. Proces
biologicznego oczyszczania $ciekow bedzie odbywat si¢ w oparciu o najnowsza technologie
oczyszczania sciekow — technologig grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej. Oczyszczalnia
obstugiwa¢ bedzie mieszkancéw miejscowosci Poreba poprzez odbidr $ciekéw
doptywajgcych siecig kanalizacyjng i $éciekéw dowozZonych taborem asenizacyjnym. ilosé
RLM obstugiwana przez projektowana oczyszczalnie wynosié bedzie 5413, Teren
oczyszczalni zostanie zagospodarowany obiektami i urzgdzeniami oczyszczalni $ciekow.
Oczyszczone $cieki komunalne wraz z podczyszczonymi wodami opadowymi wprowadzane
bedg poprzez projektowany wylot do cieku Czarna Przemsza w km 69+250.

Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod inwestycje wynosi 3,52 ha, w tym:

- powierzchnia zabudowy — 630 m?2

- powierzchnia terenow utwardzonych — 400 m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 1200 m?

Teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W stanie istniejacym $cieki surowe po oczyszczeniu na kracie i piaskowniku doplywaja do
pompowni Sciekow, skad Hoczone sg do komér typu Hektoblok z nisko obcigzonym osadem
czynnym i tlenowa stabilizacjg osadu. Komory tgczg funkcje osadnika wstepnego, komory
napowietrzania i osadnika wtérnego. Pracujg przemiennie w trzech cyklach: napetniania
i napowietrzania, sedymentacji oraz spustu $ciekéw oczyszczonych do stawow
biologicznych, gdzie nastgpuje dalsza redukcja zanieczyszczen przez czynniki naturalne.
Osad nadmiemny splywa grawitacyjnie na poletka osadowe. Osadniki wstepne stuzg jako
rezerwa pojemnosci i na wypadek awarii.

Przepustowos¢ istniejgcej oczyszczalni Qg 4 wynosi ok. 500 m3/dobe.

Nie przewiduje sig wykonania rozbiorki obiektéw na terenie obecnie funkcjonujacej
oczyszczalni sciekow.

Dotychczasowy sposdb oczyszczania $ciekéw oparty jest o starg technologie
i wyeksploatowane urzgdzenia. Modernizacja oczyszczalni $ciekéw to dziatania majgce na
celu poprawi¢ jej efektywno$¢ oraz wdrozy¢ najnowsze techniki procesowe, co bedzie
skutkowato poprawa jakosci $rodowiska wtym wod powierzchniowych rzeki Czarna
Przemsza.

Po przebudowie oczyszczalnia bedzie posiadaé nastepujace obiekty:

1) Pompownia l-go stopnia - zbiornik Zelbetowy z nadstawkami w postaci kregow
betonowych tgczonych na uszczelke, wyposazony w 2 pompy zatapialne pracujgce
w uktadzie 1+1, przykryty zostanie pokrywg betonowg wyposazong w otwor montazowy
pomp zabezpieczony pokrywg ze stali nierdzewnej, o wymiarach pozwalajgcych na montaz
i demontaz pomp bez koniecznoséci demontazu pokrywy, kominek wentylacyjny oraz w sito
pionowe z zasuwa.

2) Budynek techniczny podzielony na szes¢ czesci:

- pomieszczenie sitopiaskownika,

- pomieszczenie agregatu pradotworczego,

- pomieszczenie obstugujgce reaktory biologiczne,

- pomieszczenie szaf sterowniczych,

- pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu.

3) Zbiornik retencyjno-usredniajacy — o objetosci czynnej ok. 200 m?

Zbiornik betonowy wyposazony w 2 pompy dozujace $cieki do reaktora biologicznego.
Zbiornik przykryty zostanie pokrywa Zelbetowa. Wszystkie otwory montazowe pomp nalezy
zabezpieczy¢ pokrywg ze stali nierdzewnej, o wymiarach pozwalajgcych na montaz
i demontaz pomp bez koniecznoéci demontazu pokrywy.

4) Zbiornik reaktora biologicznego — o fgcznej objetosci czynnej ok. 770 m2.
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Reaktor MBR ma sklada¢ sie z dwdch identycznych ciggow technologicznych. W komorach
reaktora biclogicznego projektuje sie wydzielone komory: beztlenows, niedotleniona, tlenowa
i komore filtracji. We wszystkich komorach projektuje sie system utrzymania osadu w cigglym
zawieszeniu. System grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej projektuje sie w wydzielonej
z reaktora komorze filtracji. Zbiornik nalezy przykry¢ plytg zelbetowg, z wszystkimi
niezbednymi do prawidlowej eksploatacji obiektu otworami montazowymi, kominkami
wentylacyjnymi itp. Wydzielona komora filtracji przykryta zostanie pokryciem otwieralnym
wykonanym z materiatu odpornego na korozje.

5) Komore stabilizacji osadu — o objetosci czynnej ok. 147 m? .

Zbiornik betonowy zapewniajgcy magazynowanie osadu nadmiernego podawanego na
wiréwke. Zbiornik wyposazony bedzie w dyfuzory drobnopecherzykowe zasilane dmuchawg
stuzgce do napowietrzania osadu nadmiernego w celu jego dalszej stabilizacji tlenowej.
Zostanie on przykryty ptyta zelbetowg. W pokrywie bedg umieszczone wszystkie niezbedne
do prawidtowe] eksploatacji zbiornika otwory montazowe przykryte pokrywg ze stali
nierdzewnej, kominki wentylacyjne itp.

6) Urzgdzenie do neutralizacji odoréw - filtr weglowy - urzgdzenie majgce na celu
neutralizacje ewentualnych zwigzkéw zapachowych w oparciu o zloze weglowe. Na filtr
weglowy doprowadzone zostanie powietrze bezposrednio z sitopiaskownika, pompowni
sciekéw surowych oraz zbiornika buforowego.

7) Wylot do odbiornika - w ramach przedsiewzigcia przewiduje sie wykonanie nowego
wylotu sciekéw oczyszczonych do rzeki Czarna Przemsza w km 69+250. Nowy wylot
zlokalizowany bedzie na dzialce o nr ewid. 6258/3 i 6154/11 obreb Porgba.

Scieki z kanalizacji sanitarnej bedg doprowadzone na sito pionowe (na ktérym beda
zatrzymane grubsze zanieczyszczenia) do pompowni, skad bedg podawane na
sitopiaskownik (zblokowane urzadzenie do oddzielenia skratek, piasku i tluszczow)
zlokalizowany w budynku technicznym. Odseparowane skratki na sicie o szczelinie 2 mm
bedg przeptukane, odwodnione a nastgpnie rynng wysypowg skratek przetransportowane do
kontenera na skratki. Piasek odseparowany z piaskownika oraz odwodniony na
transporterze sko$nym trafi do ptuczki piasku. Scieki po sitopiaskowniku grawitacyjnie beda
sptywac do zbiornika retencyjno - usredniajacego, wyposazonego
w 2 pompy zatapialne, ktérych zadaniem bedzie dozowanie $ciekow do 2 komor reaktora
biologicznego {(komory beztlenowej). Nowy reaktor biologiczny jest projektowany, jako dwa
niezalezne ciggi technologiczne. W kazdym ciggu technologicznym projektuje sie komore
beztlenows, niedotleniong, tlenowg i wydzielong komore filtracji. W komorach beztlenowej
i niedotlenionej projektuje sie mieszadta w celu wymieszania komor oraz okna przelewowe
pozwalajace na swobodne przelewanie sie mieszaniny $Sciekéw miedzy poszczegdlnymi
komorami. W komorze niedotlenionej projektuje sie pompy do wyréwnania stezen pomiedzy
komora beztlenows i niedotleniong. W komorach tlenowych na catej powierzchni dna komory
projektowane sg dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe oraz mieszadta do zapewnienia
wymieszania komory. Projektowana jest wewnetrzna recyrkulacja z komér filtracji do komory
niedotlenionej. Projektuje sie reaktor biologiczny z wyjatkiem komor filtracyjnych przykryty
ptytg zelbetows, ze wszystkimi niezbednymi do prawidiowej eksploatacji obiektu otworami
montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Nad komorami filtracyjnymi projekiuje sig
przykrycie otwieralne wykonane z materiatu odpornego na korozje. W komorach filtracji
projektuje sie tgcznie 10 grawitacyjnych modutéw mikrofiliracyjnych o tgcznej powierzchni
filtracyjnej min. 3860 m2, Przeplyw mieszaniny sciekow i osadu czynnego z komor tlenowych
do komdr filtracji projektuje sie tak, aby odbywal sie za pomocg przelewu. Powierzchnia
membran czyszczona bedzie na dwa sposoby. Pierwszym sposobem bedzie wttaczanie
powietrza pomiedzy arkusze membran a drugi sposob polega na okresowym ptukaniu
chemicznym (co 4 miesigce 1 godzina). Oddzielenie sciekow oczyszczonych od osadu
czynnego odbywa sie za pomocag grawitacyjnych membran mikrofiltracyjnych w wyniku
nadci$nienia wynoszacego okofo 40 mbar. Scieki oczyszczone odprowadzane bedag do
odbiornika poprzez studnie wody technologicznej.

Proces biologicznego oczyszczania sciekéw odbywat sig bedzie w petni automatycznie.
Przy prawidlowej eksploatacji wymagana redukcja zanieczyszczen i uzyskanie
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parametrow  sciekow oczyszczonych zostang zachowane. Scieki oczyszczone
odprowadzane z oczyszczalni bedg spelniaé  dopuszczalne warunki  okreglone
rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekoéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1311). StgZenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych
do odbiornika nie bedg przekraczaé wskazanych ponizej wartosci:
ChZT: =125 mgO,/l
BZTs:= 25 mg Oyl
Zawiesina ogdlna:< 35 mg /I
Osad nadmierny odprowadzany bedzie automatycznie na podstawie wskazan sond gestosci
z reaktora przy pomocy 2 pomp zatapialnych do komory osadu nadmiernego.
W zbiorniku stabilizacji osadu nadmiernego prowadzona bedzie dalsza stabilizacja tlenowa
osadu. Osad odwodniony bedzie odprowadzany skosnym transporterem $limakowym na
przyczepe zlokalizowang pod wiatg obok budynku technicznego.
Podstawowe zalety zastosowania technologii grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej
oczyszczania $ciekdw to:
- calkowita separacja ciat statych przez mikrofiltracje,
- mozliwos¢ ponownego wykorzystania $ciekéw oczyszczonych (woda technologiczna),
- stata i wysoka jako$¢ sciekow oczyszczonych - oczyszczone $cieki odpowiadajg
| klasie czystosci wod,
- wysokie stgzenie osadu czynnego pozwalajgce na znaczne zmniejszenie kubatur
komér osadu czynnego,
- brak wrazliwosci na zmienne parametry osadu i $ciekéw doptywajgcych,
- mate rozmiary modutéw, mozliwos¢ modutowej budowy oraz rozbudowa poprzez
zwigkszenie ilosci modutow,
- brak problemow z osadem speczniatym.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu przedsiewzigcia znajduje sie droga krajowa nr 78.
Najblizsze otoczenie stanowig cmentarz, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa
ustugowa, tereny rolne.

W celu zapobiegania i tagodzenia negatywnych skutkéw przedsiewziecia na srodowisko
naturalne Inwestor zapewnit szereg rozwigzan chronigcych srodowisko zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploataciji.

Zrodlem halasu na terenie oczyszczalni beda: samochody poruszajace sie po obiekcie,
budynki techniczne oczyszczalni $ciekow, zbiorniki oraz agregat pradotwérczy, wentylatory
dachowe, wentylator promieniowy i pompa w studni §ciekéw oczyszczonych.

Urzgdzenia emitujgce hatas zlokalizowane beda w $rodku budynku, ktérego $ciany stanowia
ekran dzwigkochtonny. Ponadto zastosowane bedg pompy =zatapialne w zbiornikach
podziemnych zakrytych, a dmuchawy i agregat posiada¢ bedg obudowy dzwiekochionne.
Urzgdzenia bedg eksploatowane zgodnie wytycznymi oraz prowadzona bedzie okresowa
kontrola stanu technicznego urzgdzen i maszyn.

Przy zastosowaniu takich rozwigzan nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu na najblizszych terenach  chronionych  akustycznie znajdujgcych sie
w odleglosci ok. 70 m od obiektu oczyszczalni.

Glownym Zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie eksploatacji zamierzenia
bedg urzadzenia technologiczne i procesy zwigzane z funkcjonowaniem oczyszczalni
sciekow oraz samochody dowozace $cieki.

Do powietrza emitowane bedg zanieczyszczenia gazowe, pylowe i bioaerozole.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni emitowane bedg $ladowe substancie odorowe typowe
dla $ciekow.

Oczyszczanie bedzie odbywac sig w systemie zamknigtym, co ograniczy emisje
zanieczyszczen do powietrza i ograniczy ucigzliwosci zapachowe. Reaktory i komora
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stabilizacji osadu beda zakryte, a pompownia $ciekdw surowych bedzie miata przykrycie
zelbetowe i bedzie zlokalizowana w budynku. Gléwne Zrodia emisji zlokalizowane bedg
wewnagtrz budynku. W celu neutralizacji zwigzkéw zapachowych z pompowni $Sciekéw
surowych i kraty tasmowo - hakowej, z sitopiaskownika oraz zbiornika buforowo -
usredniajgcego zastosowany bedzie filir ze zlozem weglowym - urzadzenie do neutralizaciji
odorow.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz zakladajgc sredni dzienny ruch samochoddw na terenie
oczyszczalni w ilosci ok. 10 samochodéw cigzarowych i 10 samochoddw osobowych nalezy
stwierdzi¢, ze nie nastgpi istotne, negatywne oddzialywanie w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest z wytwarzaniem odpaddw, giéwnie skratek,
zawartosci piaskownikéw, tluszczy i mieszaniny olejow, ustabilizowanych komunalnych
osadéw Sciekowych, a takze odpadéw komunalnych.

Inwestycja nie bedzie stanowiC zagrozenia dla $rodowiska ze wzgledu na ilo$¢ i rodzaj
wytwarzanych odpadéw pod warunkiem prowadzenia prawidiowej gospodarki odpadami
zgodnej z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.).

Z oczyszczalni bedg odprowadzane do Srodowiska $cieki pochodzace ze zlewni
kanalizacyjnej miejscowosci Porgba. Scieki bedg doptywaly kanalizacjg oraz beda dowozZone
na stacj¢ zlewczg taborem asenizacyjnym. Bedg to $cieki o charakterze $cieku bytowo -
gospodarczego pochodzgce z gospodarstw domowych oraz z obiektow uzytecznosci
publicznej i obiektéw ustugowych. Ponadto bedg powstawaly scieki bytowe na obiekcie
oczyszczalni oraz $cieki technologiczne tj. $cieki oczyszczone wykorzystane do ptukania sito
piaskownika, do ptukania wirdwki, do stacji Poli, do plukania pluczki piasku oraz do
utrzymania czystosci na terenie oczyszczalni. Wszystkie $cieki bedg trafialy na
oczyszczalnig, gdzie zostang poddane procesowi oczyszczania. Scieki oczyszczone dzigki
zastosowaniu technologii membranowej speinig normy, ale takze dodatkowo bedg
pozbawione bakterii i wigkszo$ci wirusow. Parametry sciekéw wprowadzanych do odbiornika
nie przekroczg wartosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Pomiar ilosci §ciekéw oczyszczonych bedzie
dokonywany za pomocg kompletu przeptywomierzy elektromagnetycznych.

Inwestycja nie bedzie réowniez stanowita zagroZenia na etapie realizacji. Ewentualne
ucigzliwosci bedg mialy charakter krotkotrwaly i ustapig po zakoriczeniu prac. Roboty
budowlane wykonywane bedg wylgcznie w porze dzienne;.

Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, bedgcej w posiadaniu
tutejszego organu, brak jest informacji o szczegdinych wartosciach obszaru planowanej
inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat. Na terenie
tym nie wystepuig obszary wodno-blotne, o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary
wybrzezy, gorskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie
inwestycji nie zostaty zinwentaryzowane zadne siedliska lub gatunki bedgce przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 (najblizszy obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty to taki
Dabrowskie PLH240041 zlokalizowany jest ok. 10 km od planowanej inwestycji). Majgc na
uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych
i zakres przedsiewzigcia, nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ negatywnego wplywu przedsiewziecia
na te siedliska i gatunki oraz inne objete ochrong w ramach sieci obszaréw Natura 2000. Dla
ww. obszaru ustanowiono pian zadan ochronnych (Zarzgdzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 taki Dabrowskie PLH240041).
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie Zrédiem zidentyfikowanych zagrozen dla przedmiotow
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ochrony, nie wptynie na mozliwosc osiggniecia celow dziatari ochronnych, ani nie wplynie na
realizacje zaplanowanych dziatar ochronnych.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz, U. z 2020 r., poz. 55
Ze zm.).

Ze wzgledu na lokalizacjg (ok. 85 km w linii prostej od granic panstwa) oraz przewidywany
slopien oddziatywania planowanego przedsigwziecia na $rodowisko nalezy wykluczyé
mozliwosé transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, usytuowanie poza terenami
wymagajgcymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skale oddzialywania oraz
zastosowane rozwigzania technologiczne, wyrazam opinie o braku koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego postanowienie, na ktére nie stuzy
zazalenie strona moze zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach
Mirostawa Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta Poreba
(ePUAP)

WOQOOS aa.
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Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zawiercie, dnia.................
w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15 g_
tel. 32 672 12 10 Gu; o>

URZAD M \.‘**lA i’i)ui BA
‘l?n

Wpiyneto dnia .......

/76 f [ D Ldz ..A.EH.E:.:;.S.;.‘.,NI 1

Znak sprawy: NS/NZ-523-25/KA/20

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza
Miasta Porgba z dnia 4 grudnia 2020 r. (data wp}ywu 09.12.2020 r.), Nr sprawy:
GKi08.6220.0006.2020 o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na: ,,Rozbudowa
(Modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Porgba”,

wyraza opinig

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww.
przedsiewzigcia.

Uzasadnienie
Jak wynika z wniosku Burmistrza Miasta Por¢ba planowane przedsiewziecie, polegajace na
rozbudowie (modernizacji) oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Poreba. Inwestorem
przedsigwzigcia jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Porgbie Sp. z 0.0.
ul. ks. Franciszka Pe¢dzicha 12, 42-480 Poreba.

Inwestycja zakwalifikowana zostala do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
frodowisko (1j. Dz. U. 2019 r, poz. 1839): ,instalacje do oczyszczania sciekéw inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obslugi liczby mieszkanicéw nie mniejszej
niz 400 réwnowaznej liczby mieszkancéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne”

Planowane zamierzenie bedzie odbywalo si¢ na dzialce nr ewid. 6258/3 obreb Poreba,
natomiast wylot zostanie zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 6258/3, 6154/11 obreb Porgba.
Dla przedmiotowego terenu nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Porgba istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenach
infrastruktury technicznej IT, ktérych podstawowym kierunkiem przeznaczenia jest
odprowadzanie i oczyszczanie sciekow.

Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod inwestycje wynosi:

- dz. nr ewid. 6258/3 - 3,52 ha,



Zestawienie powierzchni zagospodarowania w granicach opracowania przedstawia sie
nastgpujgco (wartosci przyblizone obeymu]a,ce tylko teren w granicach zamierzenia):

- powierzchnia zabudowy — 630 m?

- powierzchnia terenéw utwardzonych — 400 m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 1200 m?

Od strony poinocnej od dziatki przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowane sa zadrzewienia
1 zakrzewienia, a zaraz za nimi przeplywa rzeka Czarna Przemsza. Teren jest nieogrodzony.
Nieruchomos¢ posiada dojazd do drogi krajowej. Od strony poludniowej dziatka porosnigta
jest drzewami. Najblizej zlokalizowany budynek znajduje sic w odleglosci ok. 70 m od
budynku oczyszczalni.

Przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe (modernizacie) istniejgce] oczyszczalni na
mechaniczno-biologiczng oczyszezalnig $ciekéw w technologii MBR (Membrane Biological
Reactor) na dzialce ewid. nr 6258/3 w m. Poreba, gm. Poreba, powiat zawiercianski,
wojewodztwo $laskie.

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalma Sciekow zostanie wykonana w technologii
MBR o prchustowoscx Qér/d = 866 m*/d. Proces biologicznego oczyszczama Scickow bedzie
odbywal si¢ w oparciu o najnowsza technologi¢ oczyszczania $ciekéw — technologie
grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej. Oczyszczalnia obstugiwaé bedzie mieszkaficow
miejscowosci Porgba poprzez odbior $ciekéw doptywajgcych siecia kanalizacyjng i $ciekéw
dowozonych taborem asenizacyjnym. llo§¢ RLM obstugiwana przez projektowana
oczyszezalnig wynosi¢ bedzie 5 413. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany obiektami
1 urzgdzeniami oczyszczalni $ciekéw. Oczyszezone $cieki komunalne wraz z podezyszezonymi
wodami opadowymi wprowadzane bgda poprzez projektowany wylot do cieku Czarna
Przemsza w km 69+250.

Oczyszczalnia $ciekow o wydajnosci 866 m3/dobe zaprojektowana . zostala w oparciu
o najnowsza technologie oczyszczania $ciekow — technologie grawitacyjnej mikrofiltracji
membranowe;j.

Obiekty oczyszczalni:

1) Pompownia I-go stopnia - zbiomik Zelbetowy z nadstawkami w postaci krggéw betonowych
tgezonych na uszezelke, wyposazony w 2 pompy zatapialne pracujace w ukladzie 1+1,
przykryty zostanie pokryws betonowg wyposazona w otwor montazowy pomp zabezpieczony
pokrywa ze stali nierdzewnej, o wymiarach pozwalajacych na montaz i demontaz pomp bez
konieczno$ci demontazu pokrywy, kominek wentylacyjny oraz w sito pionowe z zasuwa.

2) Budynek techniczny:

Budynek techniczny podzielony bedzie na sze$é czescei:

- Pomieszczenie sitopiaskownika,

- Pomieszczenie agregatu pradotwérezego,

- Pomieszczenie obshugujgce reaktory biologiczne,

- Pomieszczenie szaf sterowniczych,

- Pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu.

3) Zbiornik retencyjno-usredniajacy — o objetosci czynnej ok. 200 m’

Zbiomik betonowy wyposazony w 2 pompy dozujace $cieki do reaktora biologicznego.
Zbiornik przykryty zostanie pokrywsg zelbetowg. Wszystkie otwory montazowe pomp nalezy
zabezpieczy¢ pokrywg ze stali nierdzewnej, .0 wymiarach pozwalajacych na montaz
i demontaz pomp bez konieczno$ci demontazu pokrywy.

4) Zbiomik reaktora biologicznego — o tacznej objgtosei czynnej ok. 770 m®.
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Reaktor MBR ma sklada¢ si¢ z dwoch identycznych ciggow technologicznych. W komorach
reaktora biologicznego projektuje si¢ wydzielone komory: beztlenows, niedotleniona, tlenowsa
i komore filtracji. We wszystkich komorach projektuje si¢ system utrzymania osadu w ciaglym
zawieszeniu. System grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej projektuje si¢ w wydzielonej
z reaktora komorze filtracji. Zbiornik nalezy przykry¢é plyta zelbetows, z wszystkimi
niezbgdnymi do prawidlowej eksploatacji obiektu otworami montazowymi, kominkami
wentylacyjnymi itp. Wydzielona komora filtracji przykryta zostanie pokryciem otwieralnym
wykonanym z materiatu odpornego na korozjg.

5) Komora stabilizacji osadu — o objgtosci czynnej ok. 147 m’ .

Zbiornik betonowy zapewniajacy magazynowanie osadu nadmiernego podawanego na
wirdwke. Zbiornik wyposazony bedzie w dyfuzory drobnopgcherzykowe zasilane dmuchawg
stuzgce do napowietrzania osadu nadmiernego w celu jego dalszej stabilizacji tlenowe;j.
Zostanie on przykryty plyta zelbetows. W pokrywie beda umieszczone wszystkie niezbgdne
do prawidlowe] eksploatacji zbiornika otwory montazowe przykryte pokrywa ze stali
nierdzewnej, kominki wentylacyjne itp.

6) Urzadzenie do neutralizacji odoréw — filtr weglowy - urzadzenie majgce na celu
neutralizacje ewentualnych zwigzkéw zapachowych w oparciu o zloze weglowe. Na filtr
weglowy doprowadzone zostanie powietrze bezposdrednio z sito piaskownika, pompowni
$ciekow surowych oraz zbiornika buforowego.

7) Wylot do odbiornika - w ramach przedsigwzigcia przewiduje sig wykonanie nowego wylotu
$ciekow oczyszcezonych do rzeki Czarna Przemsza w km 69+250. Nowy wylot zlokalizowany
bedzie na dzialce o nr ewid. 6258/3, 6154/11 obreb Porgba.

Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia, rozwigzania chronigce srodowisko wystgpowac
beda na kazdym etapie przedsigwzigcia, tj. realizacji 1 eksploatacji. Planowane dziatania maja
na celu zapobieganie lub lagodzenie negatywnych wplywow przedsigwzigcia na srodowisko,
w tym $rodowisko przyrodnicze.

Ograniczenie negatywnych oddzialywan na powietrze.

Ograniczenie ilosci wprowadzanych do powietrza zanieczyszczen w trakcie realizacji
inwestycji zapewnig: dobry stan techniczny oraz wlasciwa eksploatacja i konserwacja sprzgtu
przez wykwalifikowanych pracownikéw, posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Ograniczenie negatywnych oddziatywan - ochrona przed hatasem

Emisja halasu w czasie budowy bedzie miala charakter tymczasowy (do czasu
zakonczenia rob6t budowlanych) typowy dla kazdej budowy, nieszkodliwy dla otoczenia,
a prace beda wykonywane w perze dziennej w godzinach od 6 do 22. W trakcie wykonywania
prac budowlanych zostang zastosowane $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw

budowlanych.
Ograniczenie negatywnych oddzialywan na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe.

Podczas budowy, w celu uniknigcia zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych
substancjami ropopochodnymi z pracujgcych pojazdow i1 maszyn, zostang zastosowane
pojazdy sprawnie technicznie. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane na szczelnym
i utwardzonym podiozu wraz z miejscem na gromadzenie odpaddw.

Na terenie inwestycji nie bedzie skladowania oraz przechowywania sprze¢tu budowlanego.
Materiaty budowlane b¢dg skladowane tylko na biezace potrzeby. Po zakonczeniu kazdego
dnia roboczego, teren zostanie uporzadkowany i zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.
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Wszelkie naprawy i uzupetnianie olejow i paliw odbywaé sie beda w wyznaczonym miejscu
poza wnioskowanym terenem.

Autor karty informacyjnej stwierdza, ze w celu jak najlepszej ochrony $rodowiska zostang
podjete dziatania:

- zostanic opracowany plan robdt w celu zminimalizowania wykorzystania sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu. Plan pozwoli na uniknigcie koncentracji w jednym miejscu
nadmiernej ilo$ci maszyn i sprzctu pracujacych réwnoczesnie.

- na samochodach przewozacych materialy pylace beda stosowane zabezpieczenia (plandeki
lub innego typu przykrycia), celem ograniczenia emisji niezorganizowane;,

- zostang przygotowane utwardzone place przeznaczone do: postoju maszyn budowlanych,
$rodkéw transportu, parkingéw dla samochodéw o0sob pracujagcych na budowie,
magazynowania odpadéw itp.,

- plac budowy bedzie wyposazony w szczelne sanitariaty, ktérych zawarto§é bedzie na biezaco
usuwane przez uprawnione podmioty lub zostang udostgpnione pomieszczenia sanitarne na
istniejacym obiekcie,

- powstale odpady beda segregowane i magazynowane selektywnie w odpowiednio do tego
celu wyznaczonym miejscu (poza doling cieku), zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich
pojemnikach, w spos6b bezpieczny dla $rodowiska i zdrowia ludzi, i w miarg mozliwosci
wykorzystywane w budowie, a pozostale przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
uprawnionym jednostkom,

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i érodki transportu begdg charakteryzowaé
si¢ mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakos¢ $rodowiska oraz znajdowac sie w
dobrym stanie technicznym. Sprz¢t budowlany bedzie speiniaé okreslone odrebnymi
przepisami wymogi w zakresic emisji halasu do $rodowiska przez urzadzenia uzywane na
zewnatrz pomieszezen, awykorzystywane maszyny i urzadzenia beda posiada¢ szczelne
uklady napgdowe i zasilania,

- plac budowy bedzie mial na wyposazeniu odpowiedni sprzet i érodki do neutralizacji
ewentualnych zanieczyszczen srodowiska gruntowo-wodnego.

Po analizie przedstawionych dokumentéw, w tym karty informacyjnej przedsiewziecia
(w kt6rej migdzy innymi zostaly zawarte warunki realizacji w/w przedsigwzigcia) wyrazam
opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Otrzymuja:
Burmistrza Miasta Porgba

42-480, ul. Dworcowa 1 i SZ‘
2.NS/NZ a/a
Do wiadomosci:

1. Slaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice
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KARTA INFORMACYJNA
PRZEDSIEWZIECIA

Zalgcznik do wniosku o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn.: " Rozbudowa (Modernizacja) oczyszczalni

sciekow w miejscowosci Por¢ba"

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Porebie Sp. z o.0.
ul. ks. Franciszka Pedzicha 12, 42-480 Poreba

Lokalizacja:

Dziatki nr ew.: 6258/3
Miejscowos¢: Porgba
Gmina: Porgba
Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: slaskie

Opracowal:

Marcin Zajac

Data wykonania:

Pazdziernik 2020 r.




Spis tresci:

moze oddzialywaé, a takze charakter, wielko$¢, intensywno$¢ i zlozono$é
oddzialywania z uwzglgdnieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania

Lp. |Rozdzial Str.
Podstawa prawna

1. |Wstep

2. |Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Powierzchnia zajmowanej nieruchomoscei, a takze obiektu budowlanego oraz|5
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinng

4. |Rodzaj technologii. 7
Warianty zamierzenia 10

6. |Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i1 innych wykorzystywanych surowcow, |12
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Zalaczniki:

Zat. 1. Mapa zagospodarowania terenu

Zat. 2. Schemat technologiczny

Zal. 3. Schemat dzialania oczyszczalni istniejace;.

Podstawa opracowania:

Niniejszy operat wykonano w oparciu o nastepujgce wymogi prawne:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 z pdzn. zm)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1219 p6zn.
zm.)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z p6zn. zm.),

5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (Dz. U.
z 2020 poz. 283 z pézn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 . w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z2019 r. poz. 1311).

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1839)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie okreslenia
przecietnych norm uzycia wody (Dz. U Nr 8 poz. 70)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania
odpadéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 680 z pdzn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazow lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010
roku, Nr 130, poz. 881)

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajoéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1510)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2014 r. poz. 112)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika
2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z2019 r. poz. 2149)

15. . ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” (Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).



1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w zwiazku z ubieganiem si¢ Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji w Porgbie Spotka z 0.0., ul. ks. Franciszka Pedzicha 12,
42-480 Poregba o decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: "Rozbowa
(Modenizacja) oczyszczalni scickéw w miejscowosci Poreba". Przedmiotowe przedsiewziecie jest
zlokalizowane na dz. nr ewid. 6258/3 w miejscowosci Poreba, gmina miejska Poreba.

W zwiazku z rodzajem i zakresem planowanego przedsiewzigcia, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
Rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1839): ,,instalacje do oczyszczania $ciekow inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkaficéw nie mniejszej niz
400 roéwnowaznej liczby mieszkancow w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. — Prawo wodne” zaliczane sa do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko 1 wymagaja uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko).

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

Przedsigwziecie obejmuje rozbudowe (modernizacje) istniejacej oczyszczalni na
mechaniczno-biologiczna oczyszczalni¢ sciekow w technologii MBR (Membrane Biological
Reactor) na dzialce ewid. nr 6258/3 w m. Porgba, gm. Por¢ba, powiat zawierciafiski, wojewoddztwo
slaskie.

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekdéw zostanie wykonana w technologii MBR
o przepustowosci Qg/a = 866 m?/d. Proces biologicznego oczyszczania Sciekéw bedzie odbywal sie
w oparciu o najnowsza technologi¢ oczyszczania $ciekow — technologie grawitacyjnej mikrofiltracji
membranowej. Oczyszczalnia obstugiwaé bedzie mieszkancéw miejscowoscei Poreba poprzez odbidr
sciekow doplywajacych siecig kanalizacyjng i $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym. Ilo$é
RLM obslugiwana przez projektowang oczyszczalni¢ wynosié¢ bedzie 5 413. Teren oczyszczalni
zostanie zagospodarowany obiektami i urzadzeniami oczyszczalni $ciekéw. Oczyszezone Scieki
komunalne wraz z podczyszczonymi wodami opadowymi wprowadzane bedg poprzez projektowany
wylot do cieku Czarna Przemsza w km 69+250.

Gmina Porgba jest gmina miejska, potozona w najbardziej na zachéd wysunietej czesci
powiatu zawiercianskiego, w potnocnej czesci wojewddztwa $laskiego. Teren gminy charakteryzuje
si¢ pasmowo —liniowym ukladem sieci osadniczej, zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz
wielorodzinng przy ciagach komunikacyjnych drég. Wedtug opracowanego w 2015 r. ,,Studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Porgba”, gmina Poreba zajmuje
powierzchni¢ 4004 ha. Jest to gmina o charakterze rolniczym, w ktorej uzytki rolne zajmuja ok. 49%
powierzchni gminy. Obszar, ktory jest objety mpzp to w przewazajacym stopniu (ok. 2/3) tereny
niezainwestowane, gtéwnie uzytkowane rolniczo. Analizowany teren lezy w obszarze o wigkszej
koncentracji zabudowy mieszkaniowej (osiedle Dziechciarze). W bezposrednim sgsiedztwie
omawianego terenu znajduje si¢ droga krajowa nr 78 Chatupki -Chmielnik (ul. Ks. Franciszka
Pedzicha) przy ktérej zlokalizowany jest cmentarz. Przy granicy z gming Siewierz teren objety
zmiang studium przecina doling Czarnej Przemszy. Rzeka stanowi odbiornik $ciekow oczyszczonych
w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow sanitarnych (OMB). Aktualnie sie¢ kanalizacyjna
obejmuje czgsciowo system rozdzielczy, a czgsciowo Kanalizacji deszczowej, ktora stala sie
kanalizacja ogdlnosptawna wskutek niekontrolowanego wigczania do niej domowych przylaczy
kanalizacji sanitarne;j.

Planowane zamierzenie begdzie odbywalo si¢ na dzialce nr ewid. 6258/3 obreb Poreba,
natomiast wylot zostanie zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 6258/3, 6154/11 obreb Porgba.
Wilasciciele dziatek zostali wykazani w ponizszej tabeli.



Dzialki nr ewid. Zakres prac Wilasciciel/Wladajacy

Wiasciciel:
6258/3 obiekty, urzadzenia i sieci Skarb Panstwa
zwigzane z oczyszczalnig Uzytkowanie wieczyste:

$ciekow, dojazdy 1 dojscia do | Miejskie Przedsigbiorstwo
budynku (tereny utwardzone) | Wodociggéw i Kanalizacji
w Porebie Sp. z 0.0.
ul. ks. Franciszka Pedzicha 12,
42-480 Poreba

Administrator:

6154/11 miejsce wprowadzania PGW Wody Polskie
Sciekow Regionalny Zarzad
rzeka Czarna Przemsza Gospodarki Wodnej w
Gliwicach

ul. Henryka Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

Dla przedmiotowego terenu nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Porgba istniejaca oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenach infrastruktury technicznej IT, ktorych
podstawowym kierunkiem przeznaczenia jest odprowadzanie i oczyszczanie $ciekow.

Zakres robot bedzie obejmowat nastepujace elementy:

- budowa pompowni $ciekéw surowych z sitem pionowym,

- budowa budynku techniczno-socjalnego dla sitopiaskownika, instalacji higienizacji i odwadniania,
- osadu oraz urzadzen obstugujacych bioreaktor,

- budowa zbiornika buforowego — usredniajgcego,

- budowa reaktora biologicznego,

- budowa komory stabilizacji osadu,

- budowa pompowni sciekow oczyszczonych,

- instalacja filtra weglowego.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposé6b ich wykorzystania i pokrycie szatg ros§linng

Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod inwestycj¢ wynosi:
- dz. nr ewid. 6258/3 — 3,52 ha,
Zestawienie powierzchni zagospodarowania w granicach opracowania przedstawia si¢
nastepujaco (wartosci przyblizone obejmujgce tylko teren w granicach zamierzenia):
- powierzchnia zabudowy — 630 m?
- powierzchnia terenéw utwardzonych — 400 m?
- powierzchnia biologicznie czynna — 1200 m?

Powierzchnie zabudowy okreslong powyzej stanowig obiekty projektowane. Zestawienie
obiektow projektowanych na terenie przedsiewzigcia:



Obiekty projektowane Powierzchnia zabudowy [m?]
(wartosci szacowane i
przyblizone)

1 Pompownia $ciekow surowych z kratg hakowo tasmowg 41,6

€ Pomieszczenie sitopiaskownika a2

3 Pomieszczenia: obstugi reaktorow, szaf sterujgcych, pom. 90,1

porzadkowe

4 Pomieszczenie higienizacji osadu 24,9

5 Wiata na osad nadmierny i agregat pradotworczy 45,3

6 Zbiornik buforowo usredniajacy 40,5

7 2 Komory BioP 2x92

8 2 Komory Denitryfikacji 2x9,2

9 2 Zbiorniki reaktoréw biologicznych 2x 58,7

10 2 Zbiorniki filtracji 2x159

11 Zbiornik stabilizacji osadu 29.5
Y.acznie projektowane: 514,20

Dzialka przeznaczona pod zagospodarowanie obiektami oczyszczalni jest zabudowana.
Zgodnie z ewidencja gruntéw stanowig uzytki o symbolu B. Od strony péinocnej od dzialki
przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowane sa zadrzewienia i zakrzewienia, a zaraz za nimi
przeplywa rzeka Czarna Przemsza. Teren jest nieogrodzony. Nieruchomos¢ posiada dojazd do drogi
krajowej. Od strony poludniowej dzialka poroénigta jest drzewami. Najblizej zlokalizowany budynek
znajduje si¢ w odleglosci ok. 70 m od budynku oczyszczalni.

Zagospodarowanie terenu w kwestii zieleni
Czgs¢ dzialki przeznaczona pod powierzchnie biologicznie czynna bedzie zagospodarowana zielenia
niska oraz drzewami wysokimi. Nie bedzie miata miejsca wycinka drzew.

STAN ISTNIEJACY

Przepustowos¢ istniejacej oczyszczalni wynosi 1415 m®, natomiast Qg Wynosi ok. 500 m?/dobe.
Dziatanie obecnie funkcjonujacej oczyszczalni

Scieki surowe po oczyszezeniu na kracie i piaskowniku doplywaja do pompowni sciekéw, skad
tloczone sg do komor typu Hektoblok z nisko obcigzonym osadem czynnym i tlenowa stabilizacja
osadu. Komory facza funkcje osadnika wstepnego, komory napowietrzania i osadnika wtérnego.
Pracuja przemiennie w trzech cyklach: napelniania i napowietrzania, sedymentacji oraz spustu
$ciekow oczyszezonych do stawdw biologicznych, gdzie nastepuje dalsza redukcja zanieczyszczen
przez czynniki naturalne. Osad nadmierny splywa grawitacyjnie na poletka osadowe. Osadniki
wstepne stuza jako rezerwa pojemnosci i na wypadek awarii.

Obiekty oczyszczalni:

1. Krata lukowa przeswit 20 mm — 2 sztuki.

2. Piaskownik 3-komorowy ze zwezka Venturiego w wymiarach: goéra — 0,95 m, dot - 0,3 m,
wysokos¢ 0,9 m, dlugos$é — 18 m.

3. Komory rozdziahu sciekow.

4. Pompownia $ciekow o pow. 58 m ze studnig zbiorcza o pojemnosci max. 40,5 m — 3 pompy
o wydajnosei 120 m/h kazda.

5. Komora napowietrzania typu hektoblok $rednica 15 m, powierzchnia 177 m, pojemnos¢ 1060 m,
maksymalne napelnienie 6 m, aerator ASP $rednica 3 m.



6. Komora napowietrzania typu hektoblok $rednica 9 m, powierzchnia 64 m, pojemnos¢ 382 m,
maksymalne napelnienie 6 m, aerator ASP srednica 2,5 m.

7. Stawy biologiczne — zbiorniki ziemne z oddzielng grobla poj. 12400 m, maksymalne napelnienie
0,9 m.

8. Poletka osadowe 20 sztuk o powierzchni ogélnej 2780 m.

9. Osadniki wstepne dtugosé 30 m, szeroko$¢ 4,5 m, glebokos¢ 2 m, sztuk 2.

Powyzej opisany schemat zostal przedstawiony w formie graficznej jako zalacznik do niniejszego
opracowania.

4. Rodzaj technologii.

Oczyszczalnia $ciekow o wydajnoscei 866 m*/dobe zaprojektowana zostala w oparciu o najnowsza
technologig oczyszczania $ciekdw — technologie grawitacyjnej mikrofiltracji membranowe;.
Obiekty oczyszczalni:

1) Pompownia I-go stopnia - zbiornik zelbetowy z nadstawkami w postaci kregéw betonowych
faczonych na uszczelke, wyposazony w 2 pompy zatapialne pracujace w ukladzie 1+1, przykryty
zostanie pokrywa betonowa wyposazong w otwor montazowy pomp zabezpieczony pokrywa ze stali
nierdzewnej, o wymiarach pozwalajacych na montaz i demontaz pomp bez koniecznosci demontazu
pokrywy, kominek wentylacyjny oraz w sito pionowe z zasuwa.

2 Budynek techniczny:

Budynek techniczny podzielony bedzie na szes$¢ czesci:

- Pomieszczenie sitopiaskownika,

- Pomieszczenie agregatu pradotworczego,

- Pomieszczenie obstugujace reaktory biologiczne,

- Pomieszczenie szaf sterowniczych,

- Pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu.

3) Zbiornik retencyjno-usredniajacy — o objetosci czynnej ok. 200 m?

Zbiornik betonowy wyposazony w 2 pompy dozujace scieki do reaktora biologicznego. Zbiormnik
przykryty zostanie pokrywa zelbetowa. Wszystkie otwory montazowe pomp nalezy zabezpieczy¢
pokrywa ze stali nierdzewnej, o wymiarach pozwalajacych na montaz i demontaz pomp bez
koniecznos$ci demontazu pokrywy.

4) Zbiornik reaktora biologicznego — o 1gcznej objetosci czynnej ok. 770 m?,

Reaktor MBR ma sklada¢ si¢ z dwoch identycznych ciggéw technologicznych. W komorach reaktora
biologicznego projektuje si¢ wydzielone komory: beztlenowa, niedotleniona, tlenowa i komore
filtracji. We wszystkich komorach projektuje si¢ system utrzymania osadu w ciaglym zawieszeniu.
System grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej projektuje si¢ w wydzielonej z reaktora komorze
filtracji. Zbiornik nalezy przykry¢ plyta zelbetowa, z wszystkimi niezbednymi do prawidlowej
eksploatacji obiektu otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Wydzielona komora
filtracji przykryta zostanie pokryciem otwieralnym wykonanym z materiatu odpornego na korozje.
5) Komora stabilizacji osadu — o objetosci czynnej ok. 147 m? .

Zbiornik betonowy zapewniajacy magazynowanie osadu nadmiernego podawanego na wirdowke.
Zbiornik wyposazony bedzie w dyfuzory drobnopecherzykowe zasilane dmuchawg stuzace do
napowietrzania osadu nadmiernego w celu jego dalszej stabilizacji tlenowej. Zostanie on przykryty
plyta zelbetowa. W pokrywie beda umieszczone wszystkie niezbedne do prawidtowej eksploatacji
zbiornika otwory montazowe przykryte pokrywa ze stali nierdzewnej, kominki wentylacyjne itp.

6) Urzadzenie do neutralizacji odoréw — filtr weglowy - urzadzenie majace na celu neutralizacje
ewentualnych zwigzkéw zapachowych w oparciu o ztoze weglowe. Na filtr weglowy doprowadzone
zostanie powietrze bezposrednio z sito piaskownika, pompowni $ciekéw surowych oraz zbiornika
buforowego.



7) Wylot do odbiornika - w ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ wykonanie nowego wylotu
$ciekow oczyszczonych do rzeki Czarna Przemsza w km 69+250. Nowy wylot zlokalizowany bedzie
na dziatce o nr ewid. 6258/3, 6154/11 obreb Porgba..

Opis dzialania oczyszczalni:

Scieki z kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ na sito pionowe (na ktérym maja zostaé
zatrzymane grubsze zanieczyszczenia) do pompowni, skad majg by¢ podawane na sito piaskownik
(zblokowane urzadzenie do oddzielenia skratek, piasku i tluszczéw) zlokalizowany w budynku
technicznym. Sitopiaskownik nalezy zlokalizowaé¢ w budynku technicznym. Odseparowane skratki
na sicie o szczelinie 2mm majg by¢ przeplukane, odwodnione a nastgpnie rynng wysypowa skratek
przetransportowane do kontenera na skratki. Piasek odseparowany z piaskownika oraz odwodniony
na transporterze skonym trafia¢ ma do phuczki piasku. Scieki po sitopiaskowniku grawitacyjnie maja
splyngé do zbiornika retencyjno — uséredniajgcego. Zbiomik retencyjno — usredniajacy nalezy
wyposazy¢ w 2 pompy zatapialne, ktérych zadaniem bedzie dozowanie $ciekow do 2 komor reaktora
biologicznego (komory beztlenowej) w zaleznosci od wskazan sondy hydrostatycznej umieszczonej
w reaktorze biologicznym.

Nowy reaktor biologiczny jest projektowany, jako dwa niezalezne ciagi technologiczne.
W kazdym ciggu technologicznym projektuje si¢ komorge beztlenowa, niedotleniong, tlenowa
1 wydzielong komorg filtracji. W komorach beztlenowej i niedotlenionej projektuje si¢ mieszadia
w celu wymieszania komor oraz okna przelewowe pozwalajace na swobodne przelewanie sig
mieszaniny Sciekoéw miedzy poszczegolnymi komorami. W komorze niedotlenionej projektuje si¢
pompy do wyréwnania st¢zen pomiedzy komorg beztlenows i niedotleniong. W komorach tlenowych
na calej powierzchni dna komory projektowane sg dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe oraz
mieszadla do zapewnienia wymieszania komory. Projektowana jest wewnetrzna recyrkulacja z komor
filtracji do komory niedotlenionej. Projektuje sie reaktor biologiczny z wyjatkiem komor
filtracyjnych przykryty plyta Zelbetowa, ze wszystkimi niezbgdnymi do prawidlowej eksploatacji
obiektu otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Nad komorami filtracyjnymi
projektuje si¢ przykrycie otwieralne wykonane z materialu odpornego na korozje. Reaktor MBR-
HYBRYD jest projektowany jako reaktor skladajacy si¢ z dwoch identycznych ciagow
technologicznych. W komorach filtracji projektuje si¢ iacznie 10 grawitacyjnych modutow
mikrofiltracyjnych o lacznej powierzchni filtracyjnej min. 3860 m?. Przeptyw mieszaniny $ciekow
1 osadu czynnego z komor tlenowych do komor filtracji projektuje sie tak, aby odbywatl si¢ za pomoca
przelewu. Powierzchnia membran czyszczona bedzie na dwa sposoby. Pierwszym sposobem bedzie
wtlaczanie powietrza pomigdzy arkusze membran a drugi sposdb polega na okresowym plukaniu
chemicznym (co 4 miesiace 1 godzina). Oddzielenie $ciekéw oczyszczonych od osadu czynnego
odbywa si¢ za pomocg grawitacyjnych membran mikrofiltracyjnych w wyniku nadci$nienia
wynoszacego okoto 40 mbar. Scieki oczyszczone odprowadzane beda do odbiornika poprzez studnie
wody technologiczne;.

Proces biologicznego oczyszczania $ciekow odbywal sie bedzie w pelni automatycznie wg.
Technologii MBR-HYBRYD (Membrane Biological Reaktor).

Przy prawidlowej eksploatacji wymagana redukcja zanieczyszczen i uzyskanie parametrow
$ciekdw oczyszezonych zostana zachowane. Scieki oczyszczone odprowadzane z oczyszezalni beda
spelnia¢ dopuszczalne warunki okreslone rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311). Stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika nie bedg przekracza¢ wskazanych ponizej wartosci:

ChZT: <125 mgO0»/1
BZTs: <25 mg 02/1
Zawiesina ogolna: <35mg/l



Scieki oczyszczone dzieki zastosowaniu technologii membranowej maja z latwoscig spei¢ normy,
ale takze dodatkowo by¢ pozbawione bakterii i wigkszosci wirusow.

Gospodarka osadowa

Osad nadmierny odprowadzany bedzie automatycznie na podstawie wskazan sond gestosci
z reaktora przy pomocy 2 pomp zatapialnych do komory osadu nadmiernego.

W zbiorniku stabilizacji osadu nadmiernego prowadzona bedzie dalsza stabilizacja tlenowa
osadu — zbiornik bedzie napowietrzany przy uzyciu dyfuzordéw zasilanych dmuchawa umieszczong
w budynku technicznym. Zbiornik wyposazony bedzie takze w sonde hydrostatyczng informujaca
o poziomie osadu w zbiorniku a zarazem dajaca sygnat do pracy wirowki.

Przewiduje si¢ prace wirdwki ok. 6 godz. w ciggu doby. Przed podaniem osadu do wirdwki,
do osadu doprowadzony bedzie polielektrolit umozliwiajgcy flokulacje osadu i uzyskanie lepszych
efektow odwadniania. Polielektrolit przygotowywany bedzie w automatycznej stacji roztwarzania
polielektrolitu. Do przygotowania roztworu roboczego polielektrolitu bedzie stosowany polielektrolit
w plynie. Gotowy roztwor polielektrolitu bedzie podawany za pomocg pompy dozujacej do rurociagu
osadu przed wirowka. Osad odwodniony na wirowce ma mie¢ ok. 22% sm i nastepnie bedzie
odprowadzany sko$nym transporterem slimakowym na przyczepe zlokalizowana pod wiatg obok
budynku technicznego. W zaleznosci od potrzeb nalezy zaprojektowa¢ higienizowane osadu wapnem
tak by mogl by¢ rolniczo lub przyrodniczo wykorzystywany.

Neutralizacja odoréw

W celu neutralizacji ewentualnych zwiazkéw zapachowych ucigzliwych dla  obstlugi
i otoczenia powietrze z czeSci budynku technicznego z sitopiaskownika, pompowni $ciekéw
surowych oraz wirowki bedzie oczyszczane za pomocy filtra weglowego

Sterowanie 1 automatyka

Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacja bedg zautomatyzowane i nie beda wymagaty
statej obstugi. Przewiduje si¢ jedynie reczne zalgczenie 1 wylaczenie instalacji odwadniania osadu
lub automatyczne zalgczenie instalacji odwadniania z dozorem.

Szafy zasilajaco - sterownicze beda zlokalizowane w budynku technicznym. Ponadto przy
urzadzeniach zamontowane zostana lokalne wylgczniki bezpieczenstwa.

Wizualizacja pracy oczyszczalni bgdzie wykonana na komputerze stacjonarnym.

Zmiany nastaw urzadzen beda dokonywane z poziomu paneli obstugowych szaf sterowniczych
poszczegblnych urzadzen.

System sterowania zapewni prowadzenie i obstuge procesu technologicznego w zakresie
oddzialywania na proces, wizualizacji, rejestracji, raportowania, archiwizacji i przetwarzania danych.
W oczyszczalni $ciekéw bedzie wykonany mikroprocesorowy system sterowania pracg obiektow.
Sygnaly pomiarowe, styki z elektrycznych uktadow sterowania itp. wprowadzane beda do sterownika
mikroprocesorowego PLC sterujgcych praca urzgdzen z nim zwigzanych.

Sygnalizacja z instalacji autonomicznych np. sitopiaskownik, wiréwka zostanie wciggnieta do
sterownika 1 udostgpniana na panelu i w systemie SCADA.

W szafie zasilajagco sterowniczej zainstalowane zostang uklady sterowania i zabezpieczenia
napedami, jak rowniez sterowniki PLC wraz z koniecznymi kartami wejs$¢/wyjs¢, oraz switch sieci
Ethernet.

W elewacji szafy zostanie zabudowany 10” kolorowy dotykowy panel operatorski umozliwiajacy
lokalne sterowanie 1 wprowadzanie parametrow pracy.

Komputerowa stacja dyspozytorska zlokalizowana bedzie w nastawni i polgczona ze sterownikiem
PLC umieszczone w szafie zasilajgco sterowniczej. Polgczenie beda zrealizowane magistralg
Ethernet.

System SCADA zainstalowany na komputerze bedzie umozliwial:

o Sterowanie zdalne

o Wizualizacja procesu technologicznego



Obstuga alarméw

Obstuga licznikow obiektowych

Archiwizacja i obrobka danych dtugookresowych
Prezentacja raportow i trendow

Analiza danych procesowych, alarméw i zdarzen
Struktura obrazéw bedzie zawieraé:

Schematy technologiczne

Obrazy przegladowe

Obrazy naktadane popup ,.stacyjka”
Obrazy przebiegow w czasie
Obrazy alarmow

Obrazy raportow operacyjnych

® © o o @

Archiwizacja

Gromadzenie danych odbywaé si¢ bedzie w relacyjnej bazie danych dostosowanej do
specyficznych wymagan aplikacji przemystowych w okresie 1s . Baza pozwoli na dlugoterminowe
przechowywanie informacji za okres co najmniej 5 lat z zachowaniem cigglego dostepu do tych
danych. Dostarczone bgdzie intuicyjne narzgdzie pozwalajace osobie bez wiedzy informatycznej
skutecznie pobiera¢ dowolne dane z systemu i je analizowaé, a wyniki analiz przenie$¢ do srodowiska
Microsoft Excel. Zostang przygotowane gotowe szablony dynamicznych raportéw wyposazonych w
okreslone parametry wejsciowe ( np. okres analizy ). Operator bedzie mégt dowolnie wybraé¢ okres
raportu. Istnieje rowniez mozliwo$¢ zapisu utworzonych raportéw na dysku automatycznie lub przez
operatora. Mogg to by¢ raporty zmianowe, dobowe, miesieczne itd.
Przedmiotem archiwizacji beda:

o wszystkie wejscia analogowe (np. przeptyw, stan napetnienia, zuzycie mediow)

e wejscia dwustanowe (np. praca pompy)

o wielkosci bilansowe (czas pracy, sumatory itd.)

System bedzie umozliwiat:

o nakladanie kilku zmiennych archiwalnych na jeden wykres przez operatora

o swobodne wprowadzanie horyzontu czasowego archiwizacji np. ostatnia godzina

System bedzie na biezaco umozliwiat dostep do danych.
5. Warianty zamierzenia

Warianty planowanego przedsigwzi¢cia:

- wariant nr 1: niepodejmowanie realizacji przedsiewziecia,
- wariant nr 2: inne rozwigzanie technologiczne,

- wariant nr 3: proponowany przez Inwestora.

Wariant nr 1

Wariant zakladajacy rezygnacje z realizacji przedsiewziecia spowodowaltby zachowanie
dotychczasowego sposobu oczyszczania $ciekow oraz uzycie wyeksploatowanych elementow
oczyszczalni. Pozostawienie stanu obecnego moze wplynaé¢ negatywnie na stan srodowiska w dalszej
perspektywie czasowej. Stara technologia oczyszczania $ciekdéw wraz z coraz bardziej
wyeksploatowanymi urzadzeniami spowoduje to, ze oczyszczalnia moze mie¢ trudnosci
w osiggni¢ciu wlasciwych wskaznikow zanieczyszczen zgodnych z wymogami prawa. Aktualnie
teren oczyszczalni jest zagospodarowany infrastrukturg technologiczng, a oczyszczalnia nie
oddziatuje negatywnie na srodowisko.

Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow to dziatania majace na celu poprawié jej
efektywnos¢ oraz wdrozenie najnowszych technik procesowych, co bedzie skutkowalo poprawa
jakosci srodowiska w tym wod powierzchniowych rzeki Czarna Przemsza na terenie miasta.
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Wariant nr 2
Rozwigzaniem alternatywnym w zakresie technologii jest zastosowanie w oczyszczalni

$ciekéw technologii SBR. Jest to rozwigzanie konkurencyjne w odniesieniu do systemow
wykorzystywanych w zbiorczych systemach oczyszczania Sciekow (m.in. do technologii MBR).
Istota pracy reaktorow SBR polega na oczyszczaniu $ciekow metoda osadu czynnego, przy czym
przemiany biochemiczne oraz oddzielenie osadu czynnego od sciekéw oczyszczonych zachodzg w
tym samym zbiorniku (technologia jednokomorowa). Dzialanie reaktora SBR oparte jest na
okresowym  powtarzaniu si¢ nastepujacych kolejno po sobie faz: napelniania,
napowietrzania/mieszania, sedymentacji, dekantacji i spoczynku. Pomiedzy sekwencjami
napelniania i napowietrzania wyst¢puja na przemian warunki tlenowe i niedotlenione. Stosowanie
przemiennego napowietrzania i przerw w napowietrzaniu pofgczonych z mieszaniem, zapewnia
réwnolegle usuwanie zwigzkéw wegla i azotu (biologiczna nitryfikacja i denitryfikacja) oraz przebieg
procesow biologicznej defosfatacji dzigki wytworzeniu licznych stref anoksycznych. Podczas fazy
sedymentacji opada osad czynny, natomiast w gornej czesci komory klaruje sie warstwa sciekow
oczyszczonych. Oczyszczalnie z reaktorami SBR charakteryzujg sie zwarta i kompaktows
konstrukcja o niewielkich wymiarach. Dzigki elastycznosci pracy ukladu istnieje mozliwosé
dokonania szybkich zmian parametréw operacyjnych w zaleznosci od ilosci i skladu doptywajacych
sciekow. System SBR wykazuje wysoka odpornos¢ na nieréwnomierno$¢ doplywu sciekéw
izmienne ladunki zanieczyszczen. Oczyszczalnie SBR gwarantuja uzyskanie wymaganej
efektywnosci oczyszczania sciekéw. W systemach porcjowych mozliwe jest uzyskanie nawet do 99
% usunigcia wegla org. 1 do 95% zwiazkoéw biogennych , w tym calkowitg nitryfikacje azotu
amonowego. W przypadku zintegrowanego usunigcia C, N i P uzyskuje si¢ sprawnosé powyzej 90%.
Wysoka automatyka proceséw technologicznych i zmechanizowanie wszystkich czynnosci
eksploatacyjnych ograniczajg prace obshugi oczyszczalni do minimum.

Pomimo przedstawionych wyzej zalet technologii SBR w planowanym przedsiewzieciu
zadecydowano o wyborze technologii MBR. Istotne powody, ktore przemoéwily za zastosowaniem
technologii MBR to:

- catkowita separacja ciat stalych przez mikrofiltracje,

- mozliwos¢ ponownego wykorzystania sciekow oczyszczonych (woda technologiczna),

- stala 1 wysoka jakos¢ sciekéw oczyszczonych - oczyszczone $cieki odpowiadaja I klasie czystosci
wod,

- wysokie stezenie osadu czynnego pozwalajace na znaczne zmniejszenie kubatur komoér osadu
czynnego,

- brak wrazliwosci na zmienne parametry osadu i sciekow doplywajacych,

- mate rozmiary moduléw, mozliwos¢ modutowej budowy oraz rozbudowa poprzez zwiekszenie
1losci modutow,

- brak probleméw z osadem spgcznialtym.

Innych racjonalnych wariantéw alternatywnych dla planowanego przedsigwziecia nie
przewiduje sie¢. Wskazane powyzej warianty alternatywne wraz z ich uzasadnieniem, nie sg tak
korzystne, jak wariant proponowany przez Wnioskodawce, w ktorym rozwigzania projektowe zostaty
zaplanowane zgodnie z mozliwosciami technicznymi w tym terenie, a korzystanie ze srodowiska
zostalo przeanalizowane pod katem najlepszych dostepnych w tym terenie rozwigzan. Z tego wzgledu
warianty alternatywne wskazane powyzej nie bedg zrealizowane.

Wariant nr 3 - wariant realizowany — inwestycyjny (tozsamy z wariantem najkorzystniejszym dla

srodowiska)
W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie oczyszczalnia sciekéw o przepustowosci Qg

= 866 m*/d (RLM = 5413) wraz z infrastrukturg techniczng w tym wylotem $ciekéw oczyszczonych
do rzeki Czarna Przemsza w km 69+250.

11



Teren, na ktérym przewidziano realizacj¢ przedsigwzigcia nie zostal objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Porgba. Planowana budowa, rozbudowa, rozbudowa
(modernizacja) oczyszczalni $ciekéw zwigzana bedzie z wprowadzeniem najnowszej technologii
oczyszezalnia $ciekow — mikrofiltracji membranowej (MBR).

Zarowno odprowadzanie oczyszczonych Sciekéw komunalnych, jak i emisja hatasu i
zanieczyszczen pylowych, nie beda mialy istotnego wpltywu na stan Srodowiska, w tym waod
powierzchniowych 1 podziemnych oraz $rodowiska glebowego. Wykonywane prace na etapie
budowy nowych obiektow nie bedg stanowily potencjalnego zagrozenia dla wod, gleb, roslinnosci,
zwierzat 1 ludzi. Oddzialywanie projektowanego przedsigwzigcia na $rodowisko nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm. Przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie
zagospodarowania i wykorzystania terenéw w bezposrednim sgsiedztwie.

Proponowane w projekcie budowy oczyszczalni $ciekow rozwigzania techniczne
uwzgledniaja docelowo potrzeby odbioru Sciekéw z omawianego terenu. Zastosowana technologia
MBR (Membrane Biological Reactor) jest technologia przyszlo$ciowa, a materialy i urzadzenia
przewidziane do wykonania planowanej inwestycji sg bardzo wysokiej jakosci. Wybrana technologia
oczyszczania s$ciekow umozliwi wilasciwy stopien redukcji tadunkéw niesionych w $ciekach
komunalnych zapewniajac nalezyta ochrone wod rzeki Czarna Przemsza.

W zwigzku z tym, wariant realizacji planowanego przedsiewziecia w omawianej lokalizacji
1 przyjetych rozwigzaniach w zakresie technologii oczyszczania jest zasadny.

6. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialéw, paliw i energii

Faza realizacji

W trakcie budowy przedmiotowa inwestycja zwigzana bedzie z koniecznos$cig wykorzystania
energii elektrycznej. Energia bedzie pobierana z istniejacego przylacza elektroenergetycznego.
Zuzycie energii elektrycznej bedzie niewielkie, gdyz dotyczyé bedzie wylacznie koniecznosci
wykorzystywana jej w celu zasilania urzadzen elektrycznych.

Woda do zaopatrzenia budowy bedzie dostarczana z przylacza wodociggu miejskiego.
W kazdym etapie zamierzenia, na plac budowy beda dowozone materialy konstrukcyjne niezbedne
do jego wykonania (beton, plyty, rury, ztaczki, kolanka, gotowe do montazu elementy konstrukcyjne).

Faza eksploatacji
Przedmiotowa inwestycja podczas uzytkowania bedzie wyposazona w instalacje wodnag, grzewcza
oraz elektryczna.

Woda
Na etapie eksploatacji oczyszczalni sciekdéw przewiduje si¢ wykorzystanie:
1) wody do celéw technologicznych:
- do ptukania sita: zapotrzebowanie chwilowe — 65 /min, zuzycie $rednie ok. 5,5 m*/h. (Orientacyjnie
zuzycie dobowe: 15 m?)
Zuzycie rzeczywiste wody do plukania sita bedzie zalezalo od rzeczywistej ilosci
zanieczyszczen w doptywajacych $ciekach surowych.
- do plukania strefy skratek: 60 1/d (woda technologiczna)
- do plukania wiréwki po zakonczeniu procesu odwadniania: ok. 0,5-1 m*/d (woda technologiczna)
- do stacji Polielektrolitu — zasilanie — ok. 2,0 m*/h (woda technologiczna)
- do utrzymania czystosci na terenie oczyszczalni: ok.6 m?/d(woda technologiczna).
- do pluczki piasku — ok. 3 I/s
Do plukania urzadzen wykorzystywane beda scieki oczyszczone — tzw. filtrat.

2) wody do celow socjalnych z wodociagu lokalnego.
Woda pobierana bedzie z wodociggu gminnego. Obiekty oczyszczalni bedzie nadzorowal
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jeden pracownik. Wielko$¢ zuzycia dobowego wody dla jednego pracownika wynosi 60 dm*/osobe
(ustalono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie
okreslenia przecigtnych norm uzycia wody (Dz. U Nr 8 poz. 70)).

Obliczone zapotrzebowanie na podstawie norm zuzycia wody wynosi:

Q=1x60 dm*/d =60 dm?/d = 0,06 m*d

Ogrzewanie
Do ogrzania pomieszczen oczyszczalni zostanie uzyta energia elektryczna pobrana z sieci

energetycznej na podstawie umowy. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng zostanie ustalone na
etapie projektowym i nie przekroczy przydzialu mocy ustalonej przez dostawce.

Energia elektryczna

Dla obiektéw oczyszczalni zostanie wykonana instalacja eklektyczna, wewnetrzne
oswietlenia, gniazda i instalacje ochronne.
Przyblizone zapotrzebowanie mocy i zuzycie energii wynosi: 137 kW

Produkty stosowane do procesu oczyszczania $ciekow:

- flokulant (w plynie - emulsja) stosowany do procesu odwadniania osadu w ilosci: ok. 2,18 kg/d.
Rzeczywista dawka flokulantu ustalona bedzie w trakcie rozruchu wiréwki, po dostosowaniu
ukladu do specyficznych parametréw osadu.

- polichlorek glinu (PAX)

Dla uzyskania wymaganego stezenia fosforu w $ciekach oczyszczonych, mata ilos¢, stosowany tylko
w sytuacji jesli bedzie to konieczne.

7. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Rozwigzania chroniace §rodowisko wystepowac beda na kazdym etapie przedsiewziecia, tj.
realizacji 1 eksploatacji. Planowane dzialania majg na celu zapobieganie lub lagodzenie
negatywnych wplywow przedsiewzigcia na srodowisko, w tym srodowisko przyrodnicze.

Ograniczenie negatywnych oddzialywan na powietrze.

Ograniczenie ilosci wprowadzanych do powietrza zanieczyszczen w trakcie realizacji
inwestycji zapewnia: dobry stan techniczny oraz wlasciwa eksploatacja i konserwacja sprzgtu przez
wykwalifikowanych pracownikow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Ograniczenie negatywnych oddzialtywan - ochrona przed halasem

Emisja hatasu w czasie budowy bedzie miata charakter tymczasowy (do czasu zakonczenia
robét  budowlanych) typowy dla kazdej budowy, nieszkodliwy dla  otoczenia,
a prace beda wykonywane w porze dziennej w godzinach od 6 do 22. W trakcie wykonywania prac
budowlanych zostang zastosowane $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikow budowlanych.

Ograniczenie negatywnych oddzialywan na wody powierzchniowe. podziemne oraz glebe.

Podczas budowy, w celu uniknigcia zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych
substancjami ropopochodnymi z pracujgcych pojazdéw i maszyn, zostang zastosowane pojazdy
sprawnie technicznie. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podlozu
wraz z miejscem na gromadzenie odpadow.

Na terenie inwestycji nie bedzie skladowania oraz przechowywania sprzetu budowlanego. Materiaty
budowlane be¢dg skladowane tylko na biezace potrzeby. Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego,
teren zostanie uporzadkowany i zabezpieczony przed dostgpem 0sob trzecich. Wszelkie naprawy i
uzupeknianie olejéw i paliw odbywaé si¢ beda w wyznaczonym miejscu poza wnioskowanym
terenem.

Ponadto w celu jak najlepszej ochrony srodowiska zostana podjete dzialania:
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- zostanie opracowany plan robdt w celu zminimalizowania wykorzystania sprzetu budowlanego
1 srodkéw transportu. Plan pozwoli na uniknigcie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci
maszyn i sprzetu pracujacych rownoczesnie.

- na samochodach przewozacych materialy pylace beda stosowane zabezpieczenia (plandeki lub
innego typu przykrycia), celem ograniczenia emisji niezorganizowanej,

- zostang przygotowane utwardzone place przeznaczone do: postoju maszyn budowlanych, srodkow
transportu, parkingéw dla samochodéw 0s6b pracujacych na budowie, magazynowania odpaddéw itp.,
- plac budowy bedzie wyposazony w szczelne sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie na biezgco
usuwane przez uprawnione podmioty lub zostana udostgpnione pomieszczenia sanitarne na
istniejgcym obiekcie,

- powstate odpady beda segregowane i magazynowane selektywnie w odpowiednio do tego celu
wyznaczonym miejscu (poza doling cieku), zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach,
w sposob bezpieczny dla $rodowiska i zdrowia ludzi, i w miare mozliwosci wykorzystywane w
budowie, a pozostate przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym jednostkom,

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportu beds charakteryzowaé sig
mozliwie jak najmniejszym oddzialywaniem na jakos$¢ srodowiska oraz znajdowaé sie¢ w dobrym
stanie technicznym. Sprzet budowlany bedzie spelnia¢ okreslone odrebnymi przepisami wymogi
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen,
a wykorzystywane maszyny i urzadzenia b¢dg posiadaé szczelne uktady napedowe i zasilania,

- plac budowy bedzie mial na wyposazeniu odpowiedni sprzet i §rodki do neutralizacji ewentualnych
zanieczyszczen Srodowiska gruntowo-wodnego.

W fazie eksploatacji zostana zastosowane roézne rozwiazania chroniace srodowisko.

1. Ograniczenie negatywnych oddzialywan na powietrze:

a) oczyszczanie w systemie zamknigtym ograniczajace emisje zanieczyszczen do powietrza
i ucigzliwosci zapachowe.

b) zastosowanie filtra weglowego do neutralizacji ucigzliwosei zapachowych,

c¢) gromadzenie w kontenerze i wywoz poza teren oczyszczalni sciekéw ustabilizowanych tlenowo
i zhigienizowanych osadow $ciekowych.

2. Ograniczenie negatywnych oddziatywan - ochrona przed hatasem:

a) zastosowanie urzadzen o dopuszczalnym poziomie hatasu,

b) lokalizacja dmuchaw w budynku oczyszczalni i zastosowanie obudéw dzwiekochtonnych,
¢) zanurzenie pomp w Sciekach, w zakrytych zbiornikach.

d) zastosowanie obudowy dzwigkochtonnej w agregacie.

3. Ograniczenie negatywnych oddzialywan na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe:

a) utwardzenie drog wewngtrznych po ktérych beda poruszaty si¢ samochody,

b) utworzenie stanowiska dla samochodow i przyczep asenizacyjnych,

c¢) gromadzenie odpadow w kontenerach, na szczelnym podtozu,

d) prowadzenie okresowych kontroli szczelnosci zbiornikow i sieci w czasie eksploatacji oraz
utrzymanie ich w stanie technicznym gwarantujacym wysoka sprawnosé.

¢) zastosowanie urzadzen i materiatléw budowlanych renomowanych firm, ktore uzyskaty atesty lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

f) zebranie wod opadowych kanalizacja wewnetrzng i odprowadzenie ich do wéd powierzchniowych,
g) kontrola pod wzgledem iloéci i jakosci $ciekdéw oczyszezonych wprowadzanych do Srodowiska,
h) prowadzenie monitoringu jakosci wody w cieku.

Faza likwidacji
W fazie likwidacji zostang zastosowane rozwigzania jak w fazie realizacji.
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8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko oraz wplyw na srodowisko

Faza realizacji

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza beda samochody dowozace materialy budowlane,
maszyny budowlane bedace emitorami pyléow. Sprzet mechaniczny (Srodki transportu,
specjalistyczny sprzet budowlany np. koparka), bedzie zrédlem niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen typowo komunikacyjnych powstajgcych podczas spalania oleju napedowego w
silnikach wysokopreznych.

Emisja halasu

Halas bedzie generowany przez samochody dowozace materialy budowlane, maszyny
budowlane niezbedne do wykonania prac.

Oddziatywanie, ktore wystepowalo bedzie w trakcie rozbiorki i budowy obiektu bedzie
chwilowe i skonczy sie calkowicie po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia.

Emisja odpadéw

Podczas prac beda powstawaly odpady typowe dla kazdej budowy m. in. zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw, ceramicznych, drewno, szklo, tworzywa
sztuczne, miedz, zelazo, stal, mieszaniny metali, kable, gleba i ziemia itd. Realizacja zamierzenia
bedzie zwigzana z wytworzeniem odpadow gléwnie z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektow budowlanych (wlaczajgc glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych) oraz
odpady w grupy 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne
1 ubrania ochronne nieujete w innych grupach. Powstale odpady bgda segregowane i magazynowane
selektywnie w odpowiednio do tego celu wyznaczonym miejscu, zabezpieczonych pryzmach,
odpowiednich pojemnikach, w sposéb bezpieczny dla srodowiska i zdrowia ludzi, i w miare
mozliwodci beda wykorzystane w budowie, a pozostale zostana przekazane do odzysku lub
unieszkodliwienia uprawnionym jednostkom.

Ponadto prace budowlane bgda zlecone podmiotowi zewngtrznemu. W mysl ustawy
o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.) wytworca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia
ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow jest podmiot, ktéry $wiadczy ushuge.
W zwiagzku z powyzszym posiadaczem odpadow bedzie zatem ich wytworca tj. podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie budowy obiektéw bedacych przedmiotem zamierzenia co zostanie zawarte w
stosownej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca. Podczas prac rozbiorkowych
1 budowlanych obowiazki zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw beda nalezaty do wykonawcy,
ktéry bedzie odpowiedzialny za ich zagospodarowanie poprzez ich ponowne wykorzystanie lub
przekazanie uprawnionym podmiotom w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Rodzaje powstajacych na terenie przedsiewziecia odpadow:
Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilosci roczne
[Mg]
1 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,05
2 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 20
remontow
3 17 02 01 Drewno (palety drewniane) 0,5
4. 17 02 03 Tworzywa sztuczne (folia opakowaniowa z palet) 0,05
5 17 04 05 Zelazo i stal 50
6 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 20
wymienione w 17 05 03
7. 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,05
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Podczas realizacji zamierzenia odpady beda pochodzily glownie z rozbidrki obiektow. Na placu
rozbiorki/budowy bedg zlokalizowane kontenery, do ktérych beda na biezgco tadowane elementy
pochodzace z rozbiorki i wywozone poza teren inwestycji. Odbiorem odpadéow bedzie firma
posiadajgca stosowne zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie.

Odpady komunalne, ktérych powstanie przewiduje si¢ w zwigzku z przebywaniem na placu budowy
pracownikow, beda gromadzone w przeznaczonym do tego kontenerze po jednym na kazdym placu
budowy, a nastepnie po zapelnieniu zostana wywiezione na skladowisko odpadow innych niz
niebezpieczne.

Zelazo i stal bedg oddawane do punktu skupu ztomu.

Tworzywa sztuczne zostana przekazane do punktu skupu surowcéw wtornych w celu odzysku.
Warunki odzysku odpadéw o kodach 17 01 01, 17 02 01, 17 02 03, 17 04 05, 17 05 04 sa zawarte
w rozporzadzeniu Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami i1 urzadzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796). Odzysk tych odpadéow bedzie
prowadzony zgodnie z zapisami tego rozporzadzenia.

Emisja sciekow
Scieki bytowe beda powstawaly w zwigzku przeby waniem na terenie inwestycji pracownikow
budowlanych. Scieki beda gromadzone w szczelnych, przeno$nych sanitariatach umieszczonych na

szczelnym podlozu lub zostana udostepnione pracownikom sanitariaty zlokalizowane w istniejacych
budynkach oczyszczalni.

Oddzialywanie przedsigwzigcia tej fazie bedzie wigzac si¢ typowo z pracami budowlanymi,
konstrukcyjnymi, montazowymi, robotami ziemnymi. Prace te beda wymagaly uzycia sprzetu
budowlanego, mechanicznego oraz transportowego. W trakcie wykonywania przedsigwzigcia
ucigzliwo$¢ dla srodowiska bedzie wynikata z uzycia w/w sprzetu, ktory jest emitorem hatasu oraz
spalin. Emisja hatasu do $rodowiska zwigzana z pracami ograniczy sie¢ jedynie do czasu zakonczenia
robot budowlanych, wigc bedzie miata charakter tymczasowy, typowy dla kazdej budowy i nie
szkodliwy dla otoczenia. Prace beda wykonywane w porze dziennej. W trakcie wykonywania prac
budowlanych zostana zastosowane $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikoéw budowlanych.

Faza eksploatacji

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Podczas funkcjonowania oczyszczalni zrodtami zanieczyszezen do powietrza beda:

- urzadzenia technologiczne i procesy zwigzane z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekow,

- samochody osobowe oraz samochody ci¢zarowe dowozace scieki.

Do powietrza emitowane bgda zanieczyszczenia gazowe, pylowe i bioaerozole. W razie braku
dostawy energii stosowany bedzie agregat pradotworczy — emitor zanieczyszczen pylowych
i gazowych.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni emitowane beda sladowe substancje odorowe typowe dla
osadow sciekowych 1 w szczegdlnych przypadkach niewielkie ilosci metanu. Gazy tj. amoniak (NH3)
i siarkowodor (H2S) emitowane beda przez obiekty wstepnego. Emisja NH3 i H2S bedzie minimalna,
uzalezniona od stanu czystosci obiektow i ujawnia¢ sie moze jako emisja nieprzyjemnych zapachow,
odorow. W powietrzu, ktore tworzy srodowisko pracy oczyszczalni $ciekow, ilo§¢ mikroorganizmow
jest podwyzszona. Mikroorganizmy te w trakcie procesow oczyszczania Sciekdw, ich wylewania,
mieszania i napowietrzania moga by¢ wprowadzane do powietrza jako bioaerozole. Powstaja one
podczas oczyszczania SciekOw na sitopiaskowniku oraz napowietrzania reaktorow biologicznych
z osadem czynnym. Nasilenie emisji gazowych 1 bioaerozoli (w postaci ucigzliwych zapachow)
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaniedban lub bledow w eksploatacji instalacji.

Aerozole biologiczne w powietrzu sg zwigzane z charakterem zamierzenia i ich obecnos$cia
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w $ciekach. Najwieksze ich stezenie jest w najblizszym otoczeniu oczyszczalni.

Oczyszczanie bedzie odbywaé sie w systemie zamknietym co ograniczy emisje
zanieczyszczen do powietrza i1 ograniczy ucigzliwosci zapachowe. Reaktory 1 komora stabilizacji
osadu bedg zakryte, a pompownia $ciekéw surowych bedzie miata przykrycie zelbetowe i bedzie
zlokalizowana w budynku. Gléwne Zrédla emisji zlokalizowane beda wewnatrz budynku. W celu
neutralizacji zwiazkow zapachowych z pompowni $ciekow surowych i kraty tasmowo — hakowe;j,
z sitopiaskownika oraz zbiornika buforowo — usredniajgcego zastosowany bedzie filtr ze zlozem
weglowym
Filtr weglowy - urzadzenie do neutralizacji odoréw — urzadzenie majgce na celu neutralizacje
ewentualnych zwigzkow zapachowych w oparciu o technologi¢ pozwalajaca na catkowite usuniecie
ewentualnych odorow w budynku technicznym z sitopiaskownikiem, zbiornika buforowo-
uséredniajgcego, pompowni $ciekow surowych z krata hakowo — tasmowg oraz pomieszczenia
wirowki.

Zastosowanie procesow tlenowych do oczyszczania $ciekow 1 unieszkodliwiania odpadow,
oczyszczanie Sciekow w systemie zamknietym, hermetyzacja procesu separacji 1 odwadniania skratek
zapewnig minimalizacje emisji zanieczyszczen do powietrza w tym takze odorow.

Przy zalozeniach przyjetych przez Inwestora w kwestii $redniej ilosci samochodow
przyjezdzajgcych na oczyszcezalni¢ oraz ilosci §ciekow dowozonych w ciggu dnia (10 samochodow
ciezarowych 1 10 samochodéw osobowych) oraz z uwagi na fakt, ze b¢dzie miala charakter
niezorganizowany nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie istotnej, negatywnie oddziatujgcej emisji gazow
i pytow do powietrza. Ilo$¢ planowanych samochodéw poruszajacych sie po obiekcie jest na tyle
mala ze ewentualna emisja spalin bedzie krotkotrwala i nieistotna, gdyz lgczny czas pracy silnikow
szacowany jest na 40 min/dzien.

Emisja odpadow

Planowana dzialalno$¢ zwiazana jest z wytwarzaniem odpadéw innych niz niebezpieczne. Ilosé
odpadow na rok wynosi:

f‘;ﬁl i Rodzaj odpadu Tlosé [Mg]

19 08 01 | Skratki 60,90 t/rok

19 08 02 | Zawartos¢ piaskownikow 27,10 t/rok

1908 19 Thls.zczs i mieszal.liny 'ol'ejéw z separacji olej/woda 1.9 throk
zawierajace wylacznie oleje jadalne i thuszcze (tluszcze)

19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady sciekowe 474,18 m*/rok

20 03 01 | Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1 t/rok

Magazynowanie odpaddéw odbywac si¢ bedzie na terenie stanowigcym wiasnos$¢ Inwestora w obrgbie
terenu lokalizacji oczyszczalni.

Kod Rodsaf odpadan Miejsce i spo_séb magazynowania oraz
odpadu zagospodarowanie

kontener na skratki,

na szczelnym podtozu, w budynku technicznym
oraz wywozone poza teren oczyszczalni w celu
dalszego unieszkodliwienia (1 x/ tydz.) przez
wyspecjalizowang firme posiadajgca zezwolenia
wynikajace z ustawy o odpadach.

Zawartos¢ piaskownikow | Pojemnik na piasek

(piasek) na szczelnym podiozu w budynku technicznym,

1908 01 | Skratki

19 08 02
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skad beda wywozone poza teren oczyszczalni w
celu dalszego zagospodarowania (1 x/ tydz.)
przez wyspecjalizowang firme posiadajaca
zezwolenia wynikajgce z ustawy o odpadach.
Pojemnik na tluszcze
Thuszcze 1 mieszaniny olejow z | na szczelnym podtozu w budynku technicznym
1908 19 separacji olej/woda zawierajace | i wywozone poza teren oczyszczalni w celu
wylgcznie oleje jadalne dalszego zagospodarowania (1 x/ tydz.) przez
i thuszcze (ttuszcze) wyspecjalizowang firme posiadajgca zezwolenia
wynikajace z ustawy o odpadach.
Kontener na osad
atslilisamans —— Osad bedzie wywozony poza terer_l oczyszczalni
19 08 05 et w celu dalszego zagospodarowania (1 x/ tydz.)

osady Sciekowe e i s

przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg

zezwolenia wynikajgce z ustawy o odpadach.
Pojemniki na szczelnym podiozu w budynku
technicznym i przekazywane uprawnionemu
podmiotowi w celu odzysku, unieszkodliwienia
badzZ skladowania zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz na podstawie zawartych umow.

Niesegregowane zmieszane

20 3 81 odpady komunalne

Wymienione wyzej odpady nie sg zaliczane do odpaddéw niebezpiecznych. Wytworca
odpadow prowadzil bedzie ewidencje powstajgcych odpadow. Powyzej opisana gospodarka
odpadami zabezpiecza srodowisko naturalne przez ewentualnym zanieczyszczeniem wytworzonymi
odpadami.

Emisja sciekdéw

Z oczyszczalni bedg odprowadzane do s$rodowiska Scieki pochodzace ze zlewni
kanalizacyjnej miejscowosci Porgba. Scieki beda doptywaly kanalizacja oraz beda dowozone na
stacj¢ zlewcza taborem asenizacyjnym. Beda to Scieki o charakterze $cieku bytowo - gospodarczego
pochodzace z gospodarstw domowych oraz z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i obiektow
uslugowych. Ponadto beda powstawaly $cieki bytowe na obiekcie oczyszczalni oraz Scieki
technologiczne tj. Scieki oczyszczone wykorzystane do plukania sitopiaskownika (maks. ok. 2,5
m*/h), do ptukania wiréwki po zakoniczeniu procesu odwadniania (ok. 1000-2000 1/1 cykl), do stacji
Poli (ok. 2 m*/h), do plukania ptuczki piasku (rzeczywiste ok. 1, 4 m3/h, maks ok. 4,5 m*/h) oraz do
utrzymania czystosci na terenie oczyszczalni (ok. 6 m?/d). Wszystkie Scieki beda trafialy na
oczyszczalnig, gdzie zostang poddane procesowi oczyszczania.

[lo$¢ wprowadzanych do $rodowiska $ciekdw oczyszczonych wynosi:

Przeptyw Ilos¢ Sciekow
$redniodobowy Q «a =866 (m*/d)
maksymalny oraz dopuszczalny roczny Qmaxr= 316 090 (m>/r)
maksymalny sekundowy Qmax.sek = 0,028 m?/s
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Bilans jakosciowy $ciekow doptywajgcych

Sr. Dobowa
Liczba ilosc¢ Zawiesina | Azot Fosfor
mieszkancow sciekow |BZTS5|CHZT| ogdlna ogblny | ogodlny
Qsrra tadunek
Miejscowos¢ RILM m?/d kg/d | kg/d kg/d kg/d | kg/d
1 2 3 4 5 6 7 8
Aglomeracja
Poreba 5413 866 324,8 | 649.6 351,8 59,5 9,7

Scieki oczyszczone dzieki zastosowaniu technologii membranowej fatwoscig speinig normy, ale takze
dodatkowo beda pozbawione bakterii i wiekszosci wirusow.

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
z oczyszczalni Sciekow nie przekroczg wartosci:

-BZTs - 25 mg0y/1

- ChZTcr — 125 mgO2/1

- zawiesiny ogolne — 35 mg/l

Parametry sciekow wprowadzanych do odbiornika nie przekroczg wartosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z2019 1. poz. 1311).
Pomiar ilodci $ciekow oczyszczonych bedzie dokonywany za pomocg kompletu przeplywomierzy
elektromagnetycznych.
Liczba pobieranych $rednich dobowych probek, dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 - 12
probek w okresie roku, a jezeli zostanie wykazane, ze Scieki spelniajg wymagane warunki — 4 probki
w nastepnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna probka z czterech pobranych nie spelnia
wymaganych warunkow, w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 12 probek
Bedg prowadzone pomiary jakosci wod plynacych rzeki Przemszy z czgstotliwoscia raz w roku dla
parametréw BZTs — 25 mgO,/1, ChZTcy, zawiesiny ogolne.

Emisja halasu

Emitorami halasu na terenie oczyszczalni beda:

- zrodta ruchome samochody poruszajgce si¢ po obiekcie (samochody odbierajace odpady, samochod
osobowy, samochody przywozace scieki)

- zrédla posrednie: budynki techniczne oczyszczalni $ciekdw, zbiornik,

- zrédla bezposrednie: wentylatory dachowe, wentylator promieniowy oraz pompa w studni Sciekoéw
oczyszczonych i agregat pradotwdrezy,

Pojazdy te begda si¢ porusza¢ po terenie oczyszczalni sciekdw, w wiekszosci przypadkow
W sposOb niezorganizowany z r6zng czgstotliwoscia w czasie.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa podlegajgca ochronie akustycznej zlokalizowana jest w
odlegloéei ok. 70 m od obiektu oczyszczalni. W najblizszym sgsiedztwie terenu oczyszczalni
zlokalizowane sg dzialki o uzytkach: R, Wp, B, Bz, Lz, Ba. W zwiazku z powyzszy mozna stwierdzi¢,
ze najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ poza zasiggiem 50 dB w porze dnia i 40 dB
w porze nocy okreslonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
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r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2014 r. poz. 112).

Urzadzenia emitujace halas zlokalizowane beda w srodku budynku, ktérego $ciany stanowig
ekran dzwigkochtonny. Ponadto zastosowane beda pompy zatapialne w zbiornikach podziemnych
zakrytych, a dmuchawy i agregat posiada¢ bedg obudowy dzwigkochlonne. W celu unikniecia
podwyzszonego poziomu halasu do srodowiska urzadzenia bgda eksploatowane zgodnie wytycznymi
oraz prowadzona bedzie okresowa kontrola stanu technicznego urzadzen i maszyn.

9. Mozliwo$¢ transgranicznego oddzialywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddzialywac transgranicznie ze wzgledu na fakt, ze
przedsiewziecie jest zlokalizowane w odleglosci ok. 85 km w linii prostej od granicy Panstwa,
a zasieg oddzialywania przedsigwziecia zamknie si¢ w granicach dziatek.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgce si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia

Zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. Najblizej zlokalizowane obszary objete formami ochrony
przyrody to:

Rezerwaty
Brak obszarow

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Orlich Gniazd - otulina 6.50
Orlich Gniazd 10.65

Parki narodowe
Brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa [km]
Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki 8.10

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
Brak obszarow

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Brak obszarow

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Nazwa [km]
L.aki Dgbrowskie PLH240041 10:31

Stanowiska dokumentacyjne
Brak obszarow

Uzytek ekologiczny
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Nazwa [km]

W dolinie Przemszy 5.98
Olszynka 10.22

Bor Pohulanka 10.41
Pomnik przyrody

Nazwa [km]
brak nazwy 0.31
brak nazwy 1.60
brak nazwy 1.98
brak nazwy 1.98
brak nazwy 2

Pidropusznik strusi w Ciggowicach 4.38

Z uwagi na odleglto$¢ wykonania przedsigwzigcia od powyzszych form ochrony przyrody
nalezy stwierdzic, ze nie bedzie oddziatywania na te formy.

11. Przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane na terenie lub w obszarze planowanego
przedsiewzigcia - skumulowanie oddzialywan z planowanym przedsiewzi¢ciem

Na terenie planowanego przedsiewziecia lub w jego obszarze nie sg zlokalizowane ani
wykonywane zadne inne przedsigwzigcia, dlatego skumulowanie oddzialywan nie bedzie mialo

miejsca.
12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j

Eksploatacja oczyszczalni $ciekow nie jest zwiazana z mozliwoscig wystgpienia powaznej
awarii. Zgodnie z zapisem art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony przez
pojecie ,,powaznej awarii” rozumie si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstale w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje
jedna lub wiegcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoZnieniem.
Na terenie obiektu nie bedzie takich substancji niebezpiecznych.

Zaktad stwarzajgcy zagrozenie wystapienia powazne] awarli przemyslowej, w zaleznosci od
rodzaju, kategorii i ilosci substancji niebezpiecznej znajdujacej sie w tym zakladzie uznaje si¢ za
,zaktad o zwigkszonym ryzyku wystgpienia awarii” albo za ,,zaklad o duzym ryzyku wystapienia
awarii”. Zakwalifikowanie zakladu do jednej z wyzej okreslonych kategorii nastgpuje zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do
zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2016 rok, poz. 138).

Analiza przepisoéw wskazuje, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczona do ,,zakladu
o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii” jak rowniez do ,,zaklad o duzym ryzyku wystapienia
awarii”, gdyz nie bedg wykorzystywane substancje wymienione w w/w rozporzadzeniu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej
(Dz.U. 2017 poz. 1897 z pdzn. zmian.) poprzez katastrofe naturalng rozumie si¢ zdarzenie zwigzane
z dziataniem sil natury, w szczegdlnosci wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwale wystepowanie ekstremalnych temperatur,
osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, choréb roslin lub zwierzat albo choréb
zakaznych ludzi albo tez dzialanie innego zywiotu. Obszar zamierzenia znajduje si¢ poza obszarami,
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na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat Q 1%.
Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej jest niewielkie co mozna stwierdzié po obserwacjach
pogodowych oraz braku ekstremalnych zjawisk przyrodniczych w rejonie inwestycji.

Zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), katastrofg
budowlana jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego cz¢sci, a takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowar, elementéw formujacych, $cianek szczelnych i obudowy
wykopow. Nie jest katastrofa natomiast: uszkodzenie elementu wbudowanego — w obiekt budowlany,
nadajacego si¢ do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych
zwigzanych z budynkami, awaria instalacji. Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej jest mato
prawdopodobne z uwagi na zaprojektowanie obiektu zgodnie z nowoczesng technika oraz sztukg
budowlang, odpowiadajaca obowigzujgcym normom i przepisom prawnym. Realizacja zamierzenia
zostanie poprzedzona uzyskaniem niezbednych zgdd i pozwolefi. Roboty budowlane beda
prowadzone przez osoby wykwalifikowane posiadajace stosowne przeszkolenia w tym zakresie.
Projektowana inwestycja, biorac pod uwage jej charakter oraz zastosowane rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, minimalizuje potencjalne ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlane;.

13. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkow
korzystania z wéd regionu wodnego

Przedmiotowe zamierzenie lezy na obszarze dorzecza Wisty. Dla tego obszaru zawarto
ustalenia w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” (Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Dz. U. z 2016 1. poz. 1911).

Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych:
PLRW2000621231 - ,Przemsza do zbiornika Przeczyce” oraz jednolitych czesciach wod
podziemnych JCWPd: PLGW2000112. Prace beda wykonywane na dzialce Inwestora i beda
odbywac si¢ w sposdb kontrolowany. Zamierzenia nie stoi w sprzecznosci z celami Srodowiskowymi,
ktorych zalozeniem jest bardzo dobry stan ekologiczny wod, takze nie narusza warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego.

Obiekt zlokalizowany jest w zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych ,,Przemsza do
zbiornika Przeczyce”. Zamierzenie nie stoi w sprzeczno$ci z celami srodowiskowymi, ktérych
zalozeniem jest dobry stan ekologiczny 1 dobry stan chemiczny.

a) Ustalenia wynikajgce z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Dla wod powierzchniowych:

Europejski kod PLRW2000621231

Nazwa JCWP: Przemsza do zbiornika Przeczyce

Typ JCWP: potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym (6)
Czy JCW jest monitorowana: monitorowana

Status JCW: naturalna

Aktualny stan lub potencjal JCW: zty

Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: zagrozona

Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty

Stan lub potencjal ekologiczny — dobry stan ekologiczny

Stan chemiczny — dobry stan chemiczny

Dla wod podziemnych

Europejski kod JCWPd: PLGW2000112
Numer JCWPd: 112

Powierzchnia JCWPd: 558,9 km?

Ocena stanu:

22



ilosciowego: dobry

chemicznego: dobry

Cel srodowiskowy — stan ilosciowy: dobry stan ilosciowy

Cel srodowiskowy — stan chemiczny: dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych: zagrozona

System krazenia wod podziemnych na terenie JCWPd 112 oparty jest o trzy zagregowane pietra
wodonosne i rozdzielajace je dwa pietra staboprzepuszczalne. Wszystkie te jednostki nie zachowuja
cigglosci wystepowania dla catej JCWPd I wszystkie one zachowuja dobry kontakt hydrauliczny.
Cecha charakterystyczng dla krazenia wod podziemnych jest wystgpowanie na omawianym obszarze
tektoniki blokowe]j przejawiajacej sie w istnieniu sieci niecigglosci bedacych zazwyczaj drogami
uprzywilejowanego przeptywu wod podziemnych. Réwnie charakterystyczny jest fakt, ze kazdy ze
zagregowanych pozioméw moze by¢ zasilany z bezposrednio atmosferycznie, gdyz wszystkie one
ukazuja sie na powierzchni. Naturalny rezim krazenia wod podziemnych zostal tu znacznie zaburzony
w wyniku dzialalno$ci czlowieka a zwlaszcza wytworzeniu duzych, regionalnych lejow depresji
zwigzanych z eksploatacjg wegla kamiennego lub surowcow skalnych. Obszary zdepresjonowane
oraz drenaz kopaln majg charakter transjednostkowy co oznacza, ze granice poszczegdlnych JCWPd
nie sa zadng barierg dla wod podziemnych I obserwuje si¢ znaczne ich transfery pomigdzy JCWPd
nr 112 i sgsiednimi. Czwartorzedowe zagregowane pietro wodonosne (Q) zasilane jest wylacznie
atmosferycznie. Poza obszarami depresji baze¢ drenazu stanowig tu cieki powierzchniowe a zwlaszcza
Czarna Przemsza. Zdrenowane wody podziemne wynoszone sa przez nig poza obszar bilansowy. W
pozostalych obszarach wody powierzchniowe moga mieé charakter infiltracyjny. Triasowe pigtro
wodonosne (T) zasilane jest atmosferycznie bezposrednio na wychodniach (na duzych obszarach) lub
poprzez pietro Q w strefie bezposrednich kontaktéw. Tam, gdzie na wodonosnych utworach triasu
rozcigga sie rozdzielajace pietro T3-J wystepuje zwierciadto napigte. Wody pigtra T moga by¢
bezposrednio drenowane przez cieki powierzchniowe oraz w sposob sztuczny poprzez strefy depresji
i drenazu kopalnianego. Z pietrem tym (do ktorego zaliczono takze weglanowe utwory dewonu)
swobodnie kontaktuje sie najnizsze wyodrebnione pietro karbonskie (C). Jak wspomniano wyzej na
znacznych obszarach wystepuje ono bezposrednio na powierzchni Iub pod cienka nieciagla pokrywa
mlodszych pieter tak wiec jego zasilanie odbywa si¢ na drodze bezposredniej infiltracji opadéw
atmosferycznych lub poprzez milodsze pigtra. Kierunki przeplywy wymuszone sg zasiggiem
wplywow sieci uskokéw i oddzialywania kopaln. Strefa krazenia wod podziemnych sigga kilkuset
metrow.

1. 14. Jako$¢ wody w miejscu zamierzonego wprowadzania
sciekow

Obszar miasta Poreby potozony jest w obrebie nastgpujacych Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych:

- Przemsza do zbiornika Przeczyce - RW2000621231,

- Mitrega (potudniowa czgs¢ gminy) - RW2000621229,

- Warta do Bozego Stoku - RW600061811529.

Na wymienionych JCWP monitoring wod powierzchniowych prowadzi Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Katowicach. Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w JCWp Przemsza
do zbiorika Przeczyce - RW2000621231.

Klasyfikacja i ocena stanu RW 2014-2019 monitoring:

Nazwa ocenianej jcwp: Przemsza do zbiornika Przeczyce

Kod ocenianej jewp: PLRW2000621231

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego: PL01S1301_1707

Nazwa punktu pomiarowo — kontrolnego: Przemsza — powyzej zbiornika Przeczyce
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Typ abiotyczny jewp: 6
Status jewp: nat

Elementy biologiczne:
Klasa elementéw biologicznych: V

FITOBENTOS
wartos¢ indeksu klasa rok
0,32 II 2019
MAKROFITY
warto$¢ indeksu klasa rok
24,2 v 2019
MAKROBEZKREGOWCE BENTOSOWE
warto$¢ indeksu klasa rok
0,547 111 2019
ICHTIOFAUNA
warto$¢ indeksu klasa rok
0 \Y% 2019
Elementy hydr.-morf.:
OBSERWACJE HYDROMORFOLOGICZNE
HIR/LHS PL Wk klasa (I/IT) rok
0,699 0,407 111 2019
Stan fizyczny
TEMPERATURA WODY
warto$¢ srednia klasa rok
9,2 I 2019
ZAWIESINA OGOLNA
stezenie $rednie klasa rok
11 2016
Warunki tlenowe
TLEN ROZPUSZCZONY
stezenie $rednie klasa rok
8,2 11 2019
BZT5
stezenie $rednie klasa rok
3.3 11 2019
ChZT - Mn
stezenie $rednie klasa rok
I 2016
Ogdlny wegiel organiczny
stezenie $rednie klasa rok
7.8 I 2019
ChZT - Cr
stezenie $rednie klasa rok
| 2016
Zasolenie
Przewodnosé w 20 °C
warto$¢ srednia | klasa rok
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548

II

2019

Substancje rozpuszczone

stezenie srednie klasa rok
392 11 2019
Siarczany
stezenie $rednie klasa rok
I 2016
Chlorki
stezenie $rednie klasa rok
I 2016
Wapn
stezenie Srednie klasa rok
11 2016
Magnez
stezenie Srednie klasa rok
II 2016
Twardos¢ ogolna
warto$¢ Srednia klasa rok
245,6 >1I 2019
Zakwaszenie
Odczyn pH
wartos¢ srednia klasa rok
7,6 I 2019
Zasadowos¢ ogolna
warto$¢ $rednia klasa rok
)| 2016
Substancje biogenne
Azot amonowy
stezenie $rednie klasa rok
0,772 11 2019
Azot Kjeldahla
stezenie $rednie klasa rok
1,3 11 2019
Azot azotanowy
stezenie $rednie klasa rok
2,26 IT 2019
Azot azotynowy
stezenie $rednie klasa rok
0,062 >11 2019
Azot ogdlny
stezenie $rednie klasa rok
3,6 I 2019
Fosfor fosforanowy (V)
stezenie Srednie klasa rok
0,08 11 2019
Fosfor ogdlny
stezenie Srednie klasa rok
0,2 II 2019
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Klasa elementow fizykochemicznych: >I1

stan/potencjat ekologiczny — zly stan ekologiczny
Ocena stanu JCWP — zty stan wod

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych wartosci graniczne dla wod ponizej 11
klasy jednolitych czgsci wod powierzchniowych typu wod powierzchniowych 6 (potok wyzynny
weglanowy z substratem drobnoziarnistym) nie ustala sie.

Elementy wskaznik jednostka  |klasa

fizykochemiczne:

Warunki tlenowe BZT5 (mgO/) Dla wod klasy III, IV i V wartosci
granicznych nie ustala si¢

Warunki tlenowe CHZTCr (mgO/1) Dla wod klasy III, IV i V wartosci

granicznych nie ustala si¢

Stan fizyczny Zawiesina ogdlna (mg/1) Dla wéd klasy III, IV i V wartosci
granicznych nie ustala sie

Okreslenie wpltywu planowanego korzystania z wod na stan wod powierzchniowych i realizacje¢
celow srodowiskowych dla nich ustalonych, wymaga uwzglednienia elementéw biologicznych,
morfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.

Zamierzenie wplynie na elementy fizykochemiczne z uwagi na wprowadzanie w $ciekach
wskaznikow zanieczyszczen takich jak zawiesina ogélna, CHZTc,. BZTs. Obecnie przepustowosé
oczyszczalni wynosi 1415 m*/dobe, natomiast przepustowo$é projektowanej oczyszczalni sciekéw
wynosi 866 m?/dobe. Ponadto urzadzenia do oczyszczania $ciekéw beda nowe, wysokiej jakosci,
dzialajace w oparciu o najnowszg technologie¢ oczyszczania — technologie grawitacyjnej
mikrofiltracji membranowej, dlatego ich skutecznos¢ bedzie lepsza niz urzadzen dotychczas
dzialajgcych. W zwigzku z tym ze wody rzeki Czarna Przemsza sa ponizej 11 klasy jakosci, a wartosci
granicznych dla tej klasy nie ustala si¢ nalezy stwierdzi¢, ze nie bgdzie wplywu na wody
powierzchniowe w stopniu pogarszajgcym klase czystosci wod. Nie dokonano obliczen z uwagi na
brak wskaznikéw granicznych dla tej klasy.

Na pozostate elementy nie bedzie oddzialywania.

Planowane korzystania z wod nie bedzie miato wptywu na elementy biologiczne ze wzgledu na
niewielkie przewidywane stezenia substancji biogennych. Cigglos¢ cieku ze wzgledu na brak barier
nie zostanie zakldcona. Nie nastgpi zmiennos¢ glebokosei ani szerokosci koryta a takze lokalnych
spadkow.

Zakres korzystania z wod nie narusza ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza w odniesieniu do jednolitej czes$ci wod podziemnych. Wprowadzanie $ciekow
nie obejmuje bezposredniego korzystania z jednolitej czg$ci wod podziemnych. Korzystanie to nie
bedzie wywiera¢ oddzialywania na ilosciowy 1 jakosciowy stan czgsci wod ani tez nie bedzie
stanowi¢ przeszkody w osiagnieciu celow srodowiskowych dla tej czgsci wod. Ponadto rurociagi
bedg szczelne, posiadajace atesty, a ich wykonanie bgdzie zgodne z normami i przepisami prawa.
Roboty przy rozbudowie (modernizacji) wykonywane beda poza okresem deszczowym. Brak
oddzialywania na podtoze glebowe, z uwagi na szczelne i utwardzone podtoze zaplecza robot oraz
sprawne technicznie sprzety 1 pojazdy mechaniczne (brak wyciekow paliw 1 olejow). Ze wzgledu na
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brak mozliwosci przedostania sie $ciekéw w trakcie procesu oczyszczania zrzutu do wod
powierzchniowych, nie bedzie wplywu na jewpd 112 przy eksploatacji przedsiewzigcia.

15. Usytuowanie przedsiewzigcia uwzgledniajace: obszary wodno — blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska l¢gowe oraz ujscia rzek, obszary gorskie
lub lesne, strefy ochronne uj¢é wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd srédladowych, obszary,
na ktorych standardy jako$ci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o Kkrajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gesto§é¢ zaludnienia, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami wyznaczonymi i wlgczonymi
do listy obszarow wodno — blotnych o mig¢dzynarodowym znaczeniu zgodnie z Konwencja
Ramsarka. Teren ten nie stanowi takze siedlisk tegowych. Dziatki przeznaczone pod inwestycje sa
zabudowane. Lokalizacja obiektu nie jest w terenie gorskim, ani leSnym — oczyszczalnia polozona
jest na terenie m. Poreba, w zachodniej czesci miejscowosci. W zakresie ustalen dotyczacych ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspdlczesnej — przedmiotowa inwestycja jest
zlokalizowana poza obszarem ochrony konserwatorskiej 1 archeologicznej. Nie wystepujg rowniez
podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury wspolczesnej. W poblizu zamierzenia nie sg
zlokalizowane uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Gestos¢ zaludnienia na terenie miasta
Poreba wynosi ok. 214 oséb/km?. Przedsiewzigcie nie ma wplywu na gesto$¢ zaludnienia. W terenie
oddzialywania zamierzenia brak jest nie wystepujg strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod srédladowych.

16. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsi¢wzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko

Nie przewiduje si¢ wykonania rozbiorki obiektéw na terenie obecnie funkcjonujgcej
oczyszczalni $ciekdéw. Jednak w przypadku, gdyby takie dzialania w przyszlo$ci mialy miejsce,
podczas rozbiorki obiektow wszystkie czynnosci beda zgodne z normami i przepisami prawa oraz po
uzyskaniu niezbednych pozwolen. Podczas likwidacji tych obiektow oddzialywanie bedzie takie
same jak na etapie budowy. Roboty budowlane i rozbiérkowe beda wykonane kolejno po sobie.
Elementy starej oczyszczalni zostang zdemontowane dopiero po podlaczeniu dopltywu sciekow do
nowopowstalej oczyszczalni sciekow. Kierownik rozbidrki musi opracowaé Projekt technologii
rozbidrki z zachowaniem wszystkich, obowiagzujgcych zasad oraz przepiséw bhp. Przed
rozpoczeciem prac rozbiorkowych doptyw $ciekdéw zostanie odcigty. Zbiorniki zostang oproznione,
natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne i budowlane obiektu zostang zdemontowane. Maszyny
zastosowane podczas prac rozbidérkowych:

- maszyny budowlane - koparki, spycharki, fadowarki, wywrotki,
- maszyny i narzedzia reczne,
- samochody ci¢zarowe.

Roboty z tym zwigzane beda prowadzone w porze dziennej. Emisja do powietrza bedzie
zwigzana z pracg pojazdoéw i maszyn wykorzystywanych przy ewentualnej likwidacji. Halas
emitowany podczas prac rozbidrkowych przez pojazdy i urzadzenia bedzie mieé¢ charakter okresowy,
ucigzliwoéé z nim zwigzana ustanie wraz z zakonczeniem prac. Do wykonania prac zostanie uzyty
jedynie sprzet sprawny technicznie. Na placu nie bedg wykonywane prace konserwacyjne sprzetu np.
wymiana oleju. Na placu rozbidrki zostanie wyodrgbnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie
odpaddow. Pracownicy beda mie¢ zapewniony dostep do toalet. Roboty bedg prowadzone przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
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17. Ocenione w oparciu o wiedz¢ naukows ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu , w tym wplywu
zamierzenia na klimat.

Klimat powiatu Zawiercianskiego jak i Wyzyny Krakowsko — Czestochowskiej jest bardzo
zréznicowany. Wplyw na to ma przede wszystkim: zmienno$¢ uksztaltowania terenu, rodzaj
rodlinnosci, rodzaj gleb oraz réznice w deniwelacji. Powiat zawiercianski nalezy w catosci do
dzielnicy klimatycznej Czestochowsko — Kieleckiej. Srednia temperatura roczna waha si¢ w
granicach 7 — 8°C, a ilo$¢ opadéw wynosi 650 — 700 mm. W roku przypada srednio 20 — 40 dni
mroznych. Sredni czas zalegania pokrywy $nieznej wynosi okolo 80 dni. Okres wegetacyjny na
obszarze powiatu trwa 210 — 220 dni. Przewazajg wiatry stabe 2 —5 m/sek. i bardzo stabe 2 m/sek., o
kierunku zachodnim i potudniowo — zachodnim. Dni pogodnych jest najwiecej w miesigcu maju
srednio 23, a pochmurnych w grudniu 15 — 20. Najwicksza srednia temperatura wystepuje w lipcu
17°C, a najnizsza w styczniu -3°C.

Zasigg oraz skala przedsigwzigcia polegajacego na budowie oraz eksploatacji oczyszczalni
sciekow jest na tyle niewielki Zze nie wplynie na zmiane klimatu zaréwno lokalnego jak i globalnego.
Czynniki ktore przy wykonaniu oraz eksploatacji inwestycji mogg wplywa¢ na klimat to
zanieczyszczenia powietrza poprzez wytwarzanie emisji niskiej zwigzanej z ruchem samochodow na
terenie obiektu oraz poruszaniem si¢ pojazdow.

Do tworzenia gazow cieplarnianych przyczyniaja si¢ substancje takie jak tlenki azotu, tlenki
wegla i dwutlenek siarki. Emisja tych substancji jest zazwyczaj wytwarzana przy ogrzewaniu obiektu
oraz podczas poruszania si¢ samochodéw. W przypadku ogrzewania obiektéw zostanie uzyta energia
elektryczna, dlatego paliwo opalowe nie bgdzie stosowane. Jezeli chodzi o kwestie zanieczyszczen
emitowanych przez samochody ich ilo$§¢ bedzie minimalna z uwagi na niewielkg ich ilo$¢
poruszajacych si¢ po obiekcie. Wraz z postgpem technicznym wzrasta poprawa jakosci paliw poprzez
redukcje w nich substancji zanieczyszczajacych (siarki, weglowodorow aromatycznych itd.), dlatego
emisja z kilku samochodéw dziennie nie wplynie znaczaco na klimat.

Powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na terenie obiektu jest stosunkowo
niewielka, aby miala zmieni¢ klimat poprzez zaklécenie obiegu wody w przyrodzie. Nieznacznie
zwigkszy si¢ powierzchnia terendw zielonych co begdzie miato wplyw na zwickszenie retencji na
terenie inwestycji. Wody opadowe z dachu oraz terenéw utwardzonych zostang zebrane systemem
kanalizacji w odprowadzane do wéd powierzchniowych.

18. Korytarze ekologiczne znajdujace si¢ w zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsigwzigcia.

Teren przeznaczony pod inwestycje oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia znajduje sie
poza korytarzami ekologicznymi (http://mapa.korytarze.pl/) oraz przejsciami duzych zwierzat
(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

19. Zasi¢g oddzialywania — obszar geograficzny i liczba ludnosci, na ktérg przedsiewzigcie moze
oddzialywaé, a takze charakter, wielkos¢, intensywnos§¢ i zlozono$é¢ oddzialywania
z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury techmicznej oraz przewidywanego
momentu rozpoczecia oddzialywania.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania na srodowisko
naturalne oraz ludnos$¢ zamieszkujaca w okolicy placu budowy. W odlegtosci ok. 75 m od budynku
oczyszczalni znajdujg si¢ budynki ustugowe (m. in. stacja diagnostyki pojazdow), a odleglos¢ do
najblizszego budynku mieszkalnego wynosi ok. 70 m. Wykorzystywane maszyny i pojazdy beda
spetnia¢ dopuszczalne normy i pozostang pod stala kontrolg stanu technicznego. Wielkos¢ emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu nie przekroczy dopuszezalnych norm.
Ucigzliwosci zwiazane z realizacja przedsigwzigcia ustapig bezposrednio po zakonczeniu prac
budowlanych.

Jak wykazata analiza przedmiotowego zamierzenia bezposredni zasi¢g oddziatywania pracy
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oczyszczalni bedzie si¢ miescit w granicach dzialek stanowigcych wiasno$é Inwestora oraz w miejscu
wprowadzania Sciekdw oczyszczonych do wod powierzchniowych rzeki Czarna Przemsza.
Zastosowanie oczyszczania Sciekéw w technologii MBR- HYBRYD powoduje, ze parametry
sciekéw wprowadzanych do odbiornika nie przekrocza wartosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci
dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149).

Patrzac w szerszej perspektywie oczyszczalnia sciekow bedzie miata korzystny wplyw na calg
zlewnig kanalizacyjna. Odbior $ciekow bedzie prowadzony w sposob kontrolowany. Jakos$é sciekow
wprowadzanych do $rodowiska bedzie spelniata warunki okreslone w przepisach prawnych.
Urzadzenia do oczyszczania $ciekéw beda nowe, wykonane wg najnowszych technologii, wiec ich
skutecznos¢ jest lepsza niz urzadzen juz wyeksploatowanych. Oddzialywanie to bedzie posiadato
charakter znaczacy i dlugotrwaty.
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